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1. DIAGRAMA DE INSTALACION Y ACCESORIOS

Referirse a las marcas en la unidad interior para ajustar la posicion de
instalacion.

Por favor no levantar el tubo de desagiie.

El tubo de conexion de puede doblar de acuerdo a sus necesidades para
la instalacién.

Separar el tubo de liquido y el tubo de gas y envolver con material
célido de aislamiento,(esponja de 8 mm de grosor).

Si la instalacién del tubo esta instalado en la pared con una chapa fina (6
tabla galvanizada), se deberia colocar un liston de madera de 20 mm
entre la pared y el tubo o sujetar el tubo con 7 u 8 capas de cinta de
aislamiento.

Esta unidad debera ser instalada por una persona cualificada.

ACCESORIOS

Antes de proceder a la instalacién, asegurarse de que se encuentran los accesorios aqui

listados:

Placa de instalacion de pared 1
Pilas del mando a distancia 2

Mando a distancia 1
Cinta para envolver (aislante) 1
Filtro de aire 1

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD

— Antes de la instalacion, por favor leer cuidadosamente las medidas de

seguridad antes de proceder a la instalacién.

— Por favor, los articulos listados aqui son muy importantes en lo que

concierne a la seguridad.

— Sila sefial dice "warning" "advertencia", significa que si no se manipula

Bien, la posibilidad de daiio grave es alta.

ADVERTENCIA

— Un particular no debe hacer la instalacion:

En caso de instalacion con fallos, se puede producir fuego, problemas
eléctricos, que se caigan piezas o fuga de agua. Consultar a una persona
cualifucada o al distribuidor.

El aparato deberia instalarse en un lugar que soporte el peso: en caso de
que no fuese asi, se corre el riesgo de que se caiga y pueda danar a las
personas.

El cableado entre la unidad interior y exterior debe estar correctamente y
evitar que quede algiin cable a la vista: en caso de mala conexion, se
puede producir fuego.



~ La instalacion eléctrica deberia ser hecha segiin el manual; por faver
comprobar el circuito eléctrico: en caso de que el circuito electrico no
tenga la suficiente capacidad o fa instalacion no sea segura, se podria
producir fuego o descarga eléctrica.

— Asegirese gue la unidad interior tenga Ia toma eléctrica cubierta yla
unidad exterior este cubierta correctamente: existe el peligro de que entre
agua y polvo.

— Asegurese que utiliza las herramientas correctas.

— Después de la instalacion, asegurarse que no hay escapes de gas.

— La toma de tierra no deberia tocar el tubo de gas, tubo de aire, cable de
pararrayos, o lineas telefonicas. Si la toma de tierra no esta bien
conectada, se puede producir una descarga eléctrica.

— No instalar en lugares cerca de gas inflamable: podria explotar.

— La posicion de instalacion deberia tener un protector contra fugas
eléctricas.

— Instalar el tubo de desagiie y la pipeta de acuerdo a las instrucciones del
manual. '

SELECCION DE LA POSICION DE INSTALACION

3-1 UNIDAD INTERIOR

— Seleccionar la posicion sin obstaculos de aire.

— Seleccionar la posicién donde haya circulacion de aire.

— Entre la unidad interior y exterior, la distancia maxima es de 10 metros y
la diferencia de altura de 5 metros.

— Instalar la maquina en una pared rigida sin vibraciones.

— No exponer la maquina directamente al sol.

— La posicion debe evacuar el agua sobrante con facilidad.

— Mantener la maquina lejos de aparatos de TV. 4 radio al menos 1 metro
(podria haber interferencias o hacer ruido).

— Mantener la maquina lejos de fluorescentes o lamparas incandescentes.

— Elegir la posicion que permita facilmente el acceso al filtro de aire.

UNIDAD EXTERIOR

— Seleccionar la posicion para que no le dé el aire.

— Seleccionar la posicion que tenga buena ventilacion, pero sin polvo.

— Elegir la posicion donde la lluvia y los rayos del sol no le den
directamente.

— Evitar problemas causados por ruido y aire caliente.

— E1 aparato deberia ser instalado en una base rigida.

— El aparato debe estar instalado lejos de gas inflamable.

— Mantenimiento facil.



INSTALACION DE UNIDAD INTERIOR

e Largura cable: 0.8 metros / 1.4 metros.
Especificaciones del cable de la unidad interior y exterior:
YZWRB cable con seccion 1.5 milimetros’

» Llevar el cordon desde la parte derecha o izquierda la esquina inferior.

e No atar el cableado de forma aleatoria, por favor juntarlos de acuerdo al dibujo
de abajo.

4-2 CONEXION DE CABLES ENTRE LA UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR

Abrir panel frontal, quitar la bandeja de fijacion de la balda de abajo.
Desenroscar uno de los tornillos de fijacion de la caja eléctrica y quitar la tapa.
Desenroscar el tornillo de fijacion del pinzado de cable y quitar la pinza.
Atravesar el cable de la fuerza por el agujero de la parte trasera de la unidad
interior. Procesar la punta del cable y sujetarlo.

Recuperar la pinza del cable y la tapa de la caja eléctrica y apretar los tornillos.

BN

>

iIADVERTENCIA |

E1 cable entre la unidad interior y exterior deberia ser igual. Se deberia usar un cable
eléctrico especial y conectarlo apropiadamente, prevenir la terminacion del cable de
las inclemencias de fuera. Una mala conexion podria causar fuego.

Para dar facilidades al usuario, el cable conector de al unidad interior ha sido
conectado durante la fabricacion.

INTER-—CONEXIONADO ELECTRICO:

Cable negro terminal"Vv"
Cable blanco ~_terminal""F"

Cable marron terminal 1(L)
Cable azul terminal 2(N)

Cables amarillo/verde a la caja eléctrica

5 INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR

LY

Conectar el cable eléctrico entre la unidad interior y exterior.
* No conectar los cables equivocados.
» Asegurarse que los tornillos del panel estin bien sujetos.
* Después de sujetar los tornillos, tirar del cable levemente para prevenir que se
salga. '



IATENCION;

E1 aire acondicionado deberia ser instalado en una pared rigida la cual tenga la
capacidad de soportar el peso.
En caso que la estructura de la instalacion (madera, metal, etc.) no fuesen lo

suficientemente rigidos, por favor adaptar los medios necesarios para reforzar,
sujetar y reducir la vibracion.
E1 diametro del agujero debera decidirse de acuerdo a la dureza del material, de 60

mm’ como minimo.

Evitar que la instalacion se haga bajo la lluvia, nieve, o con tiempo desapacible y
tomar las precauciones necesarias para prevenir peligros para el instalador.

6-1 CONECTOR EXTENSIBLE

 La maquina tiene conectores extensibles en las unidades interior y exterior.
e Como muestra la imagen de abajo, el tubo de refrigeracion es usado para la

conexion entre la unidad interior y exterior.
e Ajustar el refrigerante.

En el caso que la largura del tubo sea mas de 4 metros, es necesario cargar con
mas refrigerante R22

Distancia entre unidades

Mas de 4 metros

Volumen de carga del
refrigerante(ver formula

abajo)
Volumen de carga del Frio/ Calor 12g/m x (linea
refrigerante frigorifica)
PREPAM CION DE TUBOS

1- Ver especificaciones de tubos de la izquierda.

2— Asegiirese que los dos tubos de refrigerante estan aislados en buenas condiciones
para evitar que se condensen.

3- La curvatura del tubo refrigerante deberia ser de unos 10 cm.

Tubo Diametro Exterior Espesor Aislante Material Aislante
- i Aislante de espuma

Para ligquido 1/ 6 mm plastica

Para gas 3/8/71/2" 6 mm

"

Y

6— Conectar la unidad interior y exterior para puesta en marcha de prueba.



6-2 CONEXION DE TUBOS

o Instalar el tubo de la unidad interior.
Conectar el tubo de liquido y el tubo de gas con la unidad interior.
o Localizar el centro del tubo y barle vueltas con la mano 3 6 4 veves.
e Ver tabla de abajo. Se deberian usar 2 llaves inglesas para conectar la unidad
interior y el tubo.

Diametro Tubo Fijacion par de torsiéon

Pulgada N*M KGF*CM
1/4 ' 1.7-17.7 140-180
3/8 34.3-41.2 350-420

» Instalar el tubo de la unidad exterior.
Usar el mismo método para conectar el tubo con la valvula conectora de la
unidad exterior.

e Usar la llave inglesa para ajustar por el mismo método.




6-3 PURGAR Y DETE CTAR FUGAS

PROCEDIMIENTO PARA PURGAR

Conectar el tubo de refrigerante entre la unidad interior y exterior
( Tubo de liquido y tubo de gas )

I
Quitar la tapa del orificio de servicio de la valvula de succion en el tubo de gas
Lateral interior.

I I
Usar el refrigerante en la unidad exterior
I
Abrir la valvula de succion
(valvula de liquido por 1/4 de circulo,
dejar vaciar mas de 5 segundos y cerrar
la valvula).

Usar la valvula de vacio
Conestar la valvula de
calibrado de tubo y la
bomba de vacio al orificio
de la valvula de succion.

|

Abrir la bomba de vacio

(Pulgar durante 15 minutos)
[

Usar la valvula de calibrado

de tubo para chequear el

vacio, y cerrar.

Quitar la valvula de calibrado de tubo rapidamente del orificio de servicio de la valvuala
de succion.

I

Conectar el tubo de refrigerante y vaciar todo el aire, entonces abrir todas las valvulas
de succion en el lado de ambos tubos de gas y de liquido, si alguno de los tubos de
succién no esta operativo, reducira la actuacion de la maquina o causara otros
problemas.

6-5 TUBO DE DESAGUE

1-E1 tubo de desagiie debe estar colocado siempre con desnivel hacia abajo
(descendente)para que el agua pueda caer. E1 tubo de desagiie no puede torcerse,
hacer ondulaciones o apretarlo en exceso, ademas no introduzca el final del tubo en

agua.

2-Si el tubo de desagiie ho es suficientemente largo, puede conectar un tubo
adicional. En este caso el tubo que circule por la habitacion, deberia encintarlo con

material aislante.



AUTO FUNCIONAMIENTO

DICORE

N~

NOTA

PARA SELECCIONAR EL
AUTOFUNCIONAMIENTO.

+ Presionar el boton on/off cuando el

mando a distancia pone''auto'', el
A/C se ajusta automaticamente a la
temperatura adecuada.

Para apagar presionar el boton
on/off.

Después de 15 minutos si hace
mucho calor, presione el boton (YD
la temperatura se reducira 1 grado
por cada presion.

Si hace mucho frio, presione el
boton (&> , la temperatura se
incremintara 1 grado cada presion.

Quie es la el auto—funcionamiento?
Es el cambio del control de

temperatura normal a un control auto

sensitivo. E1 flujo de aire se ajusta
automaticamente y la temperatura

- también.

—Por favor presionar''mode''para seleccionar el auto—funcionamiento.

—E1 cambio de funcionamiento por cada presion de "'mode'' es auto—>frio

deshumidificar—> calor— auto.

-Bajo auto—funcionamignto se puede seleccionar la direccion y velocidad del ventilador. '



VELOCIDAD DEL VENTILADOR, DIRECCION Y
CONTROL DEL FLUJO DE AIRE.

START )
L3040
ﬂ ON/OFF

I
N =i
[®] [Bil-mmimimee B

FAN SPEED Afmm
(]  [ome]
ACLO O TIME

DICORE

N~

PARA CAMBIAR LA )
VELOCIDAD Y DIRECCION

--------  Presionar ""fan speed'' para ajustar la
velocidad. E1 cambio en cada

presion sera:
Low(Bajo)Médium(Medio)High
(alto).

* Presionar "high'' si se quiere
alcanzar la temperatura
rapidamente.

--—-— * Presionar "fan direction" si se desea
i cambiar la direccion.

¢ Utilizar "natural wind"' (aire natural)
‘normalmente.

» Utilizar "swinging air'" en funciones
de:frio, calor o deshumidificacién.

NOTA

Utilizar el mando a distancia para operar con el
control de flujo de aire.



AJUSTAR EL TEMPORIZADOR Y MODO "SUENO"

e N

4 ™)

~ B

HA%"

N

304

i ON/OFF

Presionar Oné)orf el boton en el mando a
distancia. -

Presionar el boton ""modo' para
seleccionar el funcion.

Presionar ''preset''para seleccionar

la funcion.

Presionar[HORA| 6[MINVT|para ajustar la
hora de funcionamiento.

La revolrcion de hora por cada
presion es desde 12:00 am-11:00
12.00 pm-11:00

Cada presion de[minuto]cambiara
10 minutos.

Ej., el aire acondicionado se pondra
en funcionamiento a las 8:00 en el
mando si se ha ajustado para esa
hora.

* Para cancelar, presionar[presef]o el
boton © on/off.

« E1 A/C se precalentara de aruerdo a
la temperatura ambiental cuando se

DICORE programe para calor (de 20 a 50

min.)

MODO SUENO

e Cada presion de preset ajustara una hora y el maximo es de 10 horas.

FRIO: 30 minutos después del ajuste, la temperatura se incrementara 1 grado y
0'5 grados después de 1 hora, entonces la temperatura permanecera igual.

E1 ventilador funcionara a baja velocidad si el tiempo de "suefio"es mas de 2
horas. E1 A/C se apagara automaticamente cuando la temperatura de la
habitacion es mas baja que lo que se habia ajustado.

CALOR: 30 minutos después del ajuste la temperatura descendera 1 grado y 0'5
grados después de 1 hora, entonces la temperatura permanecera igual.

E1 A/C se apagara automaticamente cuando la temperatura de la habitacion es
mas baja.



ENFRIAR/CALENTAR/DESHUMIDIFICAR

4 Y
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FAN SPEED AIR FLOW
o e
ACLO O TIME

FUNCION DESHUMIDIFICA CION

Presionar on/off

Presionar''mode''para seleccionar
la funcion deseada.

Para apagar, presionar de nuevo el
botén on/off.

Si se conecta otra vez, aparecera la
dltima funcién seleccionada.

Para cambiar la temperatura
ambiental:

—Presione el toton(W)para reducir la
temperatura, 1 grado por cada presion.
—Presione el boton(A)para incrementar
la temperatura 1 grado por presion.
FUNCION CALOR

* Si absorbe mucho calor desde el
exterior, la unidad se puede
sobrecargar. En este caso, el
ventilador exterior se parara para
proteccion del procesador de micro—
informacion.

E1 A/A funciona a menor temperatura que la temperatura ambiental.

10



Funcionamiento adecuado

B Fije la temperatura a un nivel adecuado.
Cuidara su salud y ahorrara energia si la
temperatura no es demasiado baja en el modo
de refrigeracion ni demasiado alta en el modo
de calefaccion.

B Seleccione la direccién del flujo del aire
més apropiada. Lo mas conveniente es
que las lamas verticales estén en continuo
movimiento cuando emplee el modo de
refrigeracion y fi-jas cuando lo haga en
calefaccion.

B Con el objetivo de mejorar la eficacia del
equipo en refrigeracion deberia cerrar las
puertas y ventanas de la habitacién y pasar
las cortinas para evitar la entrada de los rayos

solares.

B Por favor, limpie periédicamente los

filtros del aire. Si estian obstruidos la
eficacia del equipo decaera conside-
rablemente. Limpie los flitros al menos
una vez cada dos semanas, séquelos des-
pués de limpiarlos.

B No obstruya la salida del aire de la conden-
sadora o reducird en gran medida la capaci-
dad de calefaccion/refrigeracion del aparato.

—
-+

Y,

.
Y

B La adecuada seleccion del tiempo de pro-

gramacién o de la funcion SLEPP depen-
de tnicamente de sus necesidades.

11




‘Mantenimiento

Bl Por favor, limpie periédicamente y efectiie un mantenimiento con el fin de optimizar la capacidad

de los equipos y el ahorro de energia.
B Apague el equipo cuando efectiie la limpieza y/o mantenimiento.

Precaucion

B No limpie las unidades con agua ni tampoco la rroje, exite el riesgo de producir un cortocir-

cuito. .
B No utilice agua a temperatura >40°C para limpiar el equipo y los filtros, puede causar deforma-

ciones y decoloraciones.
B Liquidos volatiles como la gasolina dafian la cobertura del aire acondicionado.

Limpieza del aire acondicionado y filtros del aire

Por favor, limpie periédicamente los filtros, aproximadamente 1 vez cada dos semanas. Si hay
mucho polvoe en la habitacién hégalo 1 vez por semana.

B Limpieza del aire acondicionado

Pase suavemente un pafio seco o ligeramente humedecido
por la carcasa de ambas unidades.

B Limpieza de los flitros de aire

1.- Siguiendo la direccién de la flecha levante 2.- Limpie el polvo de Ios filtros con una aspirado-
la cubierta frontal, forzandola hasta un determi- ra o con agua fria, dejandolos secar al aire en
nado 4ngulo (en que la cubierta se mantendrd  lugar que no reciba la Iuz solar directamente, ni
por si misma). Siguiendo la direccién de la fle-  cerca de alguna fuente-de calor.

cha saque los filtros del aire de la hendidura

del armaz6n, estirdndolos hacia abajo.

3.- Inserte dé iuevo los filtros en la evaporadora
y baje la cubierta frontal cerrandola.

12




| Mantenimicnto

@ ADVERTENCIAS: Cuando no vaya a usar el aparato durante una temporada larga.

B Deje funcionar el aparato en B Apague el equipo y desconéc- [l Extraiga las pilas del mando
el modo FAN durante 3 o0 4 telo de la red eléctrica. a distancia.
horas para secar la evapora- _
dora.

B Limpie los filtros del aire y I Limpie el polvo o arena de la [l Si la condensadora esté oxi-
ambas unidades. unidad exterior. dada pinta las zonas dafiadas
para evitar que el 6xido se

extienda.

/_

e [l

[ Compruebe las unidades antes de comenzar una temporada de uso frecuente

B Compruebe la fiabilidad de Compruebe que no existe nin- [l Compruebe si el tubo de desa-

la toma de tierra. gin objeto obstruyendo laen-  giie estd aplastado, agrietado
trada y salida del aire de la o roto, si esto sucede pueden
condensadora. producirse pérdidas de agua.

(T

Y,

B Compruebe si se ha produci- [l Compruebe si las pilas del Jij Deje funcionar el aire acondi-
do algin dafio en los soportes mando a distancia funcionan  cionado durante 15 m. Si la dife-
de la condensadora, si esto correctamente, si no es asi rencia de temperatura entre el
ocurre contacte con el servi-  cambielas. aire que toma el aparato y el que
expulsa en el modo de refri-

cio técnico. oS .
geracién es menor a 8°C, es
@ normal. _

ol
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_Comprobacion dc

B8 Las siguientes situaciones no son probiemas, por eso asegiirese de que no se trata de una de

ellas antes de llamar al servicio técnico.

SITUACION

ANALISIS

El aire acondicionado no arranca
inmediatamente. I

-

s

~ X

M

B Después de para el equipo arrancars después de tres minutos.

A veces en ¢l momento de
arrancar, ¢l equipo produce
un olor peculiar.

EB La razén es que el aire acondicionado para traba-
jar absorbe el aire de la habitacién, que puede contener olor
de muebles, tabaco... .

Se oye un ligero ruido de - (T
fluido cuando el equipo &= '.i' :('1\1} A
estd en marcha. 4 é

B Es el ruido del refrigerante en el circuito de refrigeracion.

A veces aparece vaho en el modo
de refrigeracion.

Bl Esto se produce por el répido enfriamiento del aire.

A veces se oye un ligero sonido de cloqueo L) =
cuando se enciende o se apaga el equipo. * ‘%}

[l Esto esti causado por la dilatacién de las partes como la cu-
bierta a causa de las variaciones de temperatura.

* B Compruebe si estd apagado, desconectado, si el circuito

El equipo no funciona. =7 = = disyuntor esté abierto, si el voltaje es normal, si la temperatura

saeee = = E;:-‘: requerida es la adecuada, si la funcién de programacién esti
et € adecuadamente establecida.

Los efectos de la refrigeracién y
calefaccion del equipo son malos.

B Compruebe si la temperatura establecida es la adecuada.
B Compruebe si hay algin obsticulo obstruyendo la entrada o
salida de aire de la condensadora.

B Si los filtros estin obstruidos por el polvo.

Bl Si las ventanas y puertas estan cerradas.

M Si la velocidad del ventilador est4 fijada a nivel més bajo.
B Si hay alguna otra fuente de calor.

El aire acondicionado esta fuera
de control.

B Compruebe si las baterias estin bajas, en ese caso cambie-

las.

[l Compruebe que la distancia entre el mando y el aparato
es la adecuada y si existe algun obsticulo.
Compruebe si el control auxiliar de la evaporadora esta fijado

en REMOTE.

Hay un ruido muy grande cuando
el aparato estd en marcha.

B Compruebe si la instalacién del equipo esté desnivelada.
I Compruebe si alguna tuberia toca la unidad.
B Compruebe si la cubierta frontal esti cerrada adecuadamen-

te.

E! indicador luminoso amarillo ™ [S
esta encendido en el modo de ca-
lefaccién, la evaporadora se para
entre 2-8 minutos.

Bl Las unidades estin deshelando las baterias de Ia condensadora
¥ le cuesta menos de ocho minutos, por favor espere.

PRECAUCION: No repare usted mismo el aire acondicionado, una reparacién inadecuada puede

causar un cortocicuito o un incendio.
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