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Modelo ASDAX09R3(2FR) ASDAX18R3(2FR) ASDAX24R3(2FR)
Código RML 499.89.3909 499.89.3918 499.89.3924

Función bomba calor si si si

Control digital Remoto si si si

Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Alimentación U. Exterior 2x1,5+T.T 2x2,5+T.T 2x4+T.T

Interconexión Int. Ext. 4x1,5+T.T 4x2,5+TT 4x2,5+TT

Potencia Watios Nominal en frío 2.600 (600-3.100) 5.100 (1.300-5.300) 7.200 (1.800-7.400)

Nominal en calor 2.610 (800-3.400) 5.200 (1.300-5.300) 7.200 (1.800-8.000)

Consumo Watios Nominal en frío 850 (100-1.600) 1.670 (280-1.800) 2.200 (230-2.760)

Nominal en calor 630 (300-1.500) 1.400 (220-1.500) 2.200 (230-2.530)

Caudal ventilación Unidad Interior m3/h. Mín. 370 Máx. 560 Mín. 510 Máx. 850 Mín. 600 Máx. 1300

SEER / SCOP 6,1(A++) / 5,1(A+++) 6,7(A++) / 5,3(A+++) 6,53(A++) / 5,27(A+++)

Deshumidificación (litros) 1,0 1,6 2,5

Nivel sonoro Mín./máx. u. int dB (A) 22-43 25-47 27-52

Mín./máx. u. ext dB (A) 53-61 57-62 63-66

Medidas Unidad interior cm. (AnxAlxF)         70 x 29 x 20 90 x 31 x 23 109 x 33 x 24

Unidad exterior cm.(AnxAlxF) 72 x 46 x 24 72 x 54 x 28 90 x 70 x 35

Pesos Unidad interior Kg. 7 10 14

Unidad exterior Kg. 18 25 39

Conexión Abocardado Abocardado Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4)

Gas 9,52 mm (3/8) 12,7 mm (1/2) 15,88 mm (5/8)

Toma de servicio 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae

Distancias Total vert.+ horizontal 20 20 25

Máx. vertical 10 10 15

Compresor Rotativo HIGHLY GMCC SANYO

Carga de refrigerante (gr) 510 - CO2 0,34T 540 - CO2 0,36T 1.300 - CO2 0,88T

Precarga (metros) 7 7 7

Carga adicional. g/m. 20 20 30

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/15ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs. 
Estos equipos deben funcionar con fase+neutro y obligatoriamente la toma de tierra. No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrógenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.
Para más datos, consultar manual técnico.

Placa conexión WIFI para 
equipos climatización DICORE Lite
Ref. 454.89.3909      

DICORELITE 2

24 Turbo

Función pre-
calefacción

Control Wifi Ahorro 
energía

Plasma frío Filtros 
antibacterias

Indicador 
LED

Temporizador Desescarche Turbo 
Cooling

Autodiagnóstico Deshumi-
dificación

Auto 
arranque

Caudal
aire 4D

Opcional

R32
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Placa conexión WIFI para 
equipos climatización DICORE Lite
Ref. 454.89.3909      

Modelo ASDAX09R3(3FR) ASDAX12R3(3FR) ASDAX18R3(3FR) ASDAX24R3(3FR)
Código RML 499.89.4009 499.89.4012 499.89.4018 499.89.4024

Función bomba calor si si si si

Control digital Remoto si si si si

Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Alimentación U. Exterior 2x1,5+T.T 2x1,5+T.T 2x2,5+T.T 2x2,5+T.T

Interconexión Int. Ext. 3x1+T.T 3x1+T.T 3x1+TT 3x1+TT

Potencia Watios Nominal en frío 2.600 (600-3.100) 3.400 (800-3.800) 5.100 (1.300-5.300) 7.200 (1.800-7.400)

Nominal en calor 2.610 (800-3.400) 3.500 (800-4.000) 5.200 (1.300-5.300) 7.200 (1.800-8.000)

Consumo Watios Nominal en frío 870 (100-1.600) 1.340 (200-1.500) 1.670 (280-1.800) 2.200 (230-2.760)

Nominal en calor 630 (300-1.600) 950 (200-1.400) 1.400 (220-1.500) 2.200 (230-2.530)

Caudal ventilación Unidad Interior m3/h. Mín. 370 Máx. 560 Mín. 420 Máx. 600 Mín. 510 Máx. 850 Mín. 600 Máx. 1300

SEER / SCOP 6,1(A++) / 5,1(A+++) 6,2(A++) / 5,1(A+++) 6,7(A++) / 5,3(A+++) 6,53(A++) / 5,27(A+++)

Deshumidificación (litros) 1,3 1,7 2,5 3,1

Nivel sonoro Mín./máx. u. int dB (A) 22-52 24-54 25-47 31-63

Mín./máx. u. ext dB (A) 53-59 53-61 57-62 63-66

Medidas Unidad interior cm. (AnxAlxF)         69 x 29 x 20 75 x 28,5 x 20 90 x 31 x 22,5 108,2 x 33 x 23,3

Unidad exterior cm.(AnxAlxF) 65 x 45 x 23,3 65 x 45 x 23,2 71 x 53 x 26 89 x 70 x 32

Pesos Unidad interior Kg. 7 7,6 10 14

Unidad exterior Kg. 18,5 18,5 23 39

Conexión Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4)

Gas 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 12,7 mm (1/2) 15,88 mm (5/8)

Toma de servicio 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae

Distancias Total vert.+ horizontal 20 20 20 25

Máx. vertical 10 10 10 15

Compresor Rotativo GMCC GMCC GMCC SANYO

Carga de refrigerante (gr) 460 - CO2 0,3105T 570 - CO2 0,38T 540 - CO2 0,36T 1.300 - CO2 0,88T

Precarga (metros) 5 5 5 7

Carga adicional. g/m. 15 15 15 15

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/15ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs. 
Estos equipos deben funcionar con fase+neutro y obligatoriamente la toma de tierra. No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrógenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.
Para más datos, consultar manual técnico.

DICORELITE 3
NOVEDAD

24 Turbo

Función pre-
calefacción

Control Wifi Ahorro 
energía

Plasma frío Filtros 
antibacterias

Indicador 
LED

Temporizador Desescarche Turbo 
Cooling

Autodiagnóstico Deshumi-
dificación

Auto 
arranque

Caudal
aire 4D

Opcional

R32
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• Self-Clean
• Calefacción	a	-15ºC
• Control	por	Wi-Fi	integrado
• Tarjetero ON/OFF

• Bajo nivel de ruido
• Sueño confortable
• Aire	inteligente

2,5	kW

3,5	kW

5,0	kW

Estándar YR-HE

MonoSplit Residencial Inverter

GEOS+

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC AS68TEDHRA-THC

UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68RENFRA-C

Datos de rendimiento

Potencia	entregada	-	REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,60	(0,80-3,00) 3,20	(0,80-3,60) 5,00	(1,30-5,80) 7,00	(2,20-8,50)

Potencia	entregada	-	CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,80	(0,80-3,20) 3,40	(0,80-4,20) 5,20	(1,40-6,00) 8,10	(2,40-10,00)

Potencia absorbida – REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,804	(0,30-1,20) 1,063	(0,30-1,60) 1,466	(0,40-2,00) 2,167	(0,70-2,90)

Potencia absorbida – CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,754	(0,30-1,40) 1,000	(0,30-1,60) 1,400	(0,52-2,50) 2,183	(0,70-2,90)

Eficiencia	energética
EER W/W 3,23 3,01 3,41 3,23

COP W/W 3.71 3.4 3.71 3.71

REFRIGERACIÓN	Pdesign 35 °C kW 2,60 3,20 5,00 7,00

CALEFACCIÓN	Pdesign (-10 °C) kW 2,40 2,80 4,60 5,60

Eficiencia	energética
SEER 6,10	(A++) 6,10	(A++) 6,10	(A++) 7,10	(A++)

SCOP 4,00	(A+) 4,00	(A+) 4,00	(A+) 4,00	(A+)

Consumo	anual	de	energía	-	REFRIGERACIÓN kWh/a 149 184 287 350

Consumo	anual	de	energía	-	CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1963

Unidad interior

Fuente	de	alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/230/50

Volumen de aire tratado Alta m3/h 500 550 900 1200

Capacidad	de	deshumdificación L/h 1,0 1,4 2,0 2.8
Potencia sonora máxima - REFRIGERA-
CIÓN dB 54 56 57 60

Potencia sonora máxima - CALEFACCIÓN dB 54 56 57 60

Presión	sonora	-	REFRIGERACIÓN dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30

Presión	sonora	-CALEFACCIÓN dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335

Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 909x279x355 909x279x355 1085x329x403 1206x342x418

Peso neto kg 8,2/10,5 8,2/10,5 11,6/14,4 14/17,5

Unidad exterior

Fuente	de	alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/230/50

Cable	de	alimentación N x mm2 3	x	1,0 3	x	1,5 3	x	2,5 3	x	2,5

Cable	de	interconexión N x mm2 4	x	1,0 4	x	1,0 4	x	1,0 4	x	1,0

Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65

Presión	sonora Alta dB(A) 49 50 53 52
Intensidad abs. en funcionamiento en 
frío/calor máx. A 6,2/6,2 7,1/7,1 11,3/11,3 13,0/13,0

Intensidad abs. en arranque en frío/calor máx. A 1,5/1,5 1,5/1,5 2,0/2,0 2,0/2,0

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x245x544 700x245x544 800x275x553 890x353x697

Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 845x320x593 845x320x593 908x405x625 1046x460x780

Peso neto kg 22,8/25,3 23,5/26,0 32,7/36,5 47,3/52,3

Tipo de compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter rotativo

Datos de instalación

Refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido Ø mm	(pulg.) 6,35	(1/4) 6,35	(1/4) 6,35	(1/4) 6,35	(1/4)

Tubería	de	gas Ø mm	(pulg.) 9,52	(3/8) 9,52	(3/8) 12,70	(1/2) 12,70	(1/2)

Longitud	de	tubería	estándar	sin	carga	de	refrigerante m 5 5 7 7

Longitud	máxima	de	la	tubería m 20 20 25 25

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15

Carga	de	refrigerante	en	fábrica kg 0.51 0.53 0.90 1.20

Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 0,34 0,36 0,61 0.81

Carga	de	refrigerante	adicional	sobre	la	longitud	estándar g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERA-
CIÓN (interior/exterior) min-máx °C 21~35 ºC/-10~43 ºC
Límites de funcionamiento - CALEFAC-
CIÓN (interior/exterior) min-máx °C 10~27 ºC/-15~24 ºC

6,8	kW

Self CleanSelf-Clean

-15°C

-15°C HeatingCalefacción a 
-15ºC

Wi-Fi control 
integrated 

Control por Wi-Fi 
integrado

On-Off CardTarjetero ON/
OFF

SilenceSilencioso SleepModo sueño Intelligent AirAire inteligente Filtro HAF

HAF
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Código RML 499.90.2818 499.90.2824
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• Flujo de aire Coanda Plus
• Self-Clean
• Control por Wi-Fi integrado 

• Facilidad de instalación
• Bajo nivel de ruido
• Dimensiones reducidas para mayor flexibilidad

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25RHBHRA AS35RHBHRA AS50RCBHRA AS68RDAHRA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25YERFRA 1U35YERFRA 1U50MERFRA 1U68MRAFRA
Datos de rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 2,50 (0,80-3,00) 3,20 (0,80-3,50) 4,80 (1,30-5,40) 6,20 (1,30-7,40)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 2,80 (0,80-3,30) 3,40 (0,80-4,00) 4,80 (1,30-5,40) 6,30 (1,40-7,50)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 0,83 (0,30-1,20) 1,138 (0,30-1,50) 1,708 (0,40-1,90) 2,00 (0,40-2,20)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 0,872 (0,30-1,20) 1,059 (0,30-1,50) 1,333 (0,40-1,90) 1,745 (0,60-2,30)

Eficiencia energética EER W/W 3,01 2,81 2,81 3,10
COP W/W 3,21 3,21 3,60 3,61

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,50 3,20 4,80 6,20
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,10 2,60 3,60 4,60

Eficiencia energética SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,30 (A++) 6,70 (A++)
SCOP 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 143 184 267 324
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 735 910 1260 1610
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Posición de la fuente de alimentación interior interior exterior exterior
Cable de alimentación N x mm2  3 x 1,0 mm²  3 x 1,0 mm²  3 x 1,5 mm²  3 x 2,5 mm²
Cable de interconexión N x mm2  4 x 1,0 mm²  4 x 1,0 mm²  4 x 1,0 mm²  4 x 1,0 mm²
Unidad interior
Volumen de aire tratado H m3/h 520/520 520/520 770/810 1100/1000
Capacidad de deshumidificación L/h 1,2 1,4 2 2,8
Alta potencia de sonido -  
REFRIGERACIÓN dB 54 57 60 64

Alta potencia de sonido -  
CALEFACCIÓN dB 54 57 60 64

Presión sonora - REFRIGERACIÓN dB(A) 38/34/30/18 39/35/31/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Presión sonora - CALEFACCIÓN dB(A) 38/34/30/18 39/35/31/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 705 / 193 / 265 705 / 193 / 265 875 / 212 / 304 975 / 222 / 318
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 772 / 325 / 263 772 / 325 / 263 945 / 390 / 296 1050 / 397 / 301
Peso neto kg 7,5/8,8 7,8/9,2 10,0/12,0 11,6/14,4
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potencia sonora H dB 62 63 65 68
Presión sonora H dB(A) 50 50 54 57
Intensidad abs. en funcionamiento en frío/
calor Máx. A 5,3/5,3 6,5/6,5 8,6/8,6 10,5/10,5

Intensidad abs. en arranque en frío/calor Máx. A 1,5/1,5 1,5/1,5 2,0/2,0 2,0/2,0

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x245x544 700x245x544 800x275x553 800x275x553
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 819x320x585 819x320x585 902x375x607 902x375x607
Peso neto kg 21,8/23,9 22,9/25 29,2/32,1 32,7/36,5
Tipo de compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo
Datos de instalación
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm (pulgadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Tubería de gas Ø mm (pulgadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de tubería m 20 20 20 25

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15

Carga de refrigerante en fábrica kg 0,50 0,55 0,78 0,90
Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 0,338 0,371 0,527 0,608

Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar g/m 20 20 20 20

Límites de funcionamiento -  
REFRIGERACIÓN (interior/exterior) mín.-máx. °C 21~35 °C/-10~43 °C 21~35 °C/-15~43 °C

Límites de funcionamiento - 
 CALEFACCIÓN (interior/exterior) mín.-máx. °C 10~27 °C/-15~24 °C

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

YR-HE estándar

6,8 kW

Control por
Wi-Fi integrado

Flujo de
aire coanda

Self-Clean Fácil
instalación

Silencioso

GEOS-R
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Código RML 499.90.2809 499.90.2812 499.90.2918 499.90.2924
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GEOS-R 

F lujo de aire 
COANDA 

Self-Clean 

Flujo de aire COANDA 
Self-Clean 

Ha 

Control por 
Wi-Fi integrado 

Fá cil instal ación Silencio 

Fácil instalación 
Bajo nivel de ruido 

YR-HE estándar 

Haie, 
2,SkW 

3,SkW 

5,0kW 

6,8kW 

Control por Wi-Fi integrado Dimensiones reducidas para mayor flexibilidad 

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25RHBHRA-M AS35RHBHRA-M 

• . • t - - t 

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (mín-máx) 

nom (mín-máx) Potencia entregada - CALE
_
F

_
A

_
C

_
C

_
lo

_
· 

_N_�--� 
Fuente de alimentación 

Cable de interconexión 

V olumen de aire tratado 

Potencia sonora - REFRIGERACIÓN 

Potencia sonora - CALEFACCIÓN 

Presión sonora - REFRIGERACIÓN 

Presión sonora - CALEFACCIÓN 

Dimensiones netas 

Dimensiones brutas 

Alta 

An. x Pr. xAL 

An. x Pr. xAL 

kW 

kW 

Ph/V/Hz 

Nxmm2 

m3/h 

dB 

dB 

dB(A) 

dB(A) 

mm 

mm 

4,40 

2,50 (0,80-3,00) 3,20 (0,80-3,50) 

2,80 (0,80-3,20) 3,40 (0,80-4,00) 

1/220-240/50 1/220-240/50 

4x 1.5 mm' 4x 1.5 mm' 

550 550 

54 54 

54 54 

37 /32/28 37 /32/28 

37/32/28 37 /32/28 

805/200/292 805/200/292 

819/320/585 819/320/585 

8,3/10,6 8,3/10,6 

R32 

6,35 (1/4) 

9,52 (3/8) 

5,20 Potencia entregada -CALEFACCIÓN ran(rm-mix,) kW 11,50-4,80) (1,40-6,00) 
Potencia absorbida -REFRIGERACIÓN nom. kW 1,00 1,43 
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN kW 1,07 1,40 

UNIDADES EXTERIORES 
nom. 
EER 

Eficiencia energética 
COP 

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 ºC 
CALEFACCIÓN Pdesign (-lO ºC) 

Eficiencia energética 
SEER 
SCOP 

Consumo anual de energía -REFRIGERACIÓN 

Cable de alimentación 
Cable de interconexión 
Volumen de aire H 
Potencia sonora H 
Presión sonora H 
Intensidad abs. en funcionamiento Máx. en frío/calor 
Intensidad abs. en arranque en Máx. frío/calor 
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. 
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. 
Peso neto 
Tipo de compresor .. 
Refrigerante 
Tuberia de líquido 0 
Tuberia de gas 0 
Longitud de tuberia estándar sin carga de refrigerante 
Longitud máxima de tubería 

W/W 4,00 
W/W 
kW 
kW 

kWh/a 269 

Nxmm2 

Nxmm2 

m3/h 
dB 62 
dB(A) 52 

A 7,3/8,2 

A 3,0/3,0 

mm 800x275x553 
mm 954x409x625 

34,0/37,0 

mm(pu�as) 
mm(pu�as) 
m 
m 30 

3,45 

269 

53 

9,1/9,1 

3,0/3,0 

800x275x553 
954x409x625 

36,0/39,0 

R32 

20 
30 

11 

■ 
2U40S2SM1FA 
2U50S2SM1FA-3 

499.90.2840 499.90.2850
AS25RHBHRA-M AS25RHBHRA-M
AS35RHBHRA-M AS35RHBHRA-M
2U40S25M1FA 2U50S25M1FA

AS25RHBHRA-M AS25RHBHRA-M

AS35RHBHRA-M AS35RHBHRA-M

2U40S25M1FA 2U50S25M1FA

++ ++
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Unidad interior Modelo AB71S2SG1FA(H) ABH105H1ERG(H) ABH105H1ERG(H) ABH125K1ERG(H) ABH125K1ERG(H)
Unidad exterior Modelo 1U71S2SR2FA 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB
Datos de rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 7,10 (2,00-7,30) 9,20 (2,50-10,00) 9,20 (2,50-10,00) 12,30 (3,00-13,00) 12,40 (3,00-13,00)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 8,00 (2,50-8,00) 10,10 (3,00-10,50) 10,50 (3,00-11,00) 12,70 (3,50-13,50) 12,80 (3,50-13,50)
Potencia absorbida  - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 2,20 (0,50-2,60) 3,12 (0,50-4,00) 3,25 (0,50-4,00) 4,84 (1,00-6,00) 4,81 (1,00-6,00)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 1,91 (0,50-2,60) 2,91 (0,50-4,00) 3,10 (0,50-4,00) 4,44 (1,00-6,00) 4,41 (1,00-6,00)

Eficiencia energética EER W/W 3,23 3,00 3,00 2,54 2,58
COP W/W 3,72 3,50 3,50 2,86 2,93

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 7,10 9,20 9,20 12,30 12,40
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 5,00 7,00 6,00 8,30 8,30

Eficiencia energética SEER 6,10 (A++) 5,90 (A+) 5,90 (A+) 5,68 (A+) 5,71 (A+)
SCOP 3,80 (A) 3,80 (A) 3,91 (A) 3,93 (A) 3,96 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 406 555 555 740 736
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1831 2780 2136 3032 3003
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volumen de aire tratado (H/M/L/Q) m3/h 1260/1070/820/680 1680/1530/1320/1190 1680/1530/1320/1190 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200
Alta potencia de sonido dB 55 62 63 64 64
Presión sonora dB(A) 42/40/38/35 45/42/38/34 45/42/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 840x840x204 840x840x246 840x840x246 840x840x288 840x840x288
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 990x990x310 990x990x330 990x990x330 990x990x380 990x990x380
Peso neto kg 27,0/32,0 31,0/36,0 31,0/36,0 32,0/38,0 32,0/38,0
Panel Modelo PB-950KB(H) PB-950KB(H) PB-950KB(H) PB-950KB(H) PB-950KB(H)
Dimensiones netas del panel 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50
Dimensiones brutas del panel 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123
Peso neto del panel 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 3/380~415/50/60 1/220~240/50/60 3/380-415/50/60
Cable de alimentación N x mm2 3 x 4,0 3 x 4,0 5 x 4,0 3 x 6,0 5 x 4,0
Cable de interconexión N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Potencia sonora H dB 67 66 68 72 72
Presión sonora H dB(A) 54 53 54 58 58
Intensidad abs. en funcionamiento 
en frío/calor Máx. A 13,1 16,5 6,8 26,0 10,0
Intensidad abs. en arranque en
frío/calor Máx. A 2,0 3,0 1,0 4,0 2,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 890x340x700 920x372x765 920x372x765 950x370x965 950x370x965
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 1046x460x780 1036x478x820 1085x485x830 1050x485x1130 1050x485x1130
Peso neto kg 45,0/50,0 60,0/65,0 61,0/66,0 84,0/89,0 85,0/90,0
Tipo de compresor Doble inverter  

rotativo
Doble inverter  

rotativo
Doble inverter  

rotativo
Doble inverter  

rotativo
Doble inverter  

rotativo
Datos de instalación
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm (pulgadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Tubería de gas Ø mm (pulgadas) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante m 10 30 30 30 30
Longitud máxima de tubería m 50 50 50 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30 30 30 30
Carga de refrigerante en fábrica kg 1,30 1,70 1,70 2,30 2,30
Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 0,88 1,15 1,15 1,55 1,55
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar g/m 45 45 45 45 45
Límites de funcionamiento en exteriores 
- REFRIGERACIÓN mín.-máx. °C -20~46
Límites de funcionamiento en exteriores 
- CALEFACCIÓN mín.-máx. °C -20~24

• Bajo nivel de ruido
• Toma de aire exterior incorporada en el chasis. Permite introducir aire exterior hasta un máximo del 20% del flujo de aire nominal, para que 

no afecte a la capacidad de refrigeración de la unidad. Si este porcentaje supera el 20%, se reduce la capacidad de refrigeración del equipo.
• Control por Wi-Fi integrado
• Esterilización UVC

10,5 kW

7,1 kW

12,5 kW

CONTROL OPCIONAL
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8 vías
independientes
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Control por
Wi-Fi integrado

CONTROL OPCIONAL

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2SR2FA
Datos de rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 3,50 (0,90-4,50) 5,00 (1,80-6,00) 7,10 (2,00-8,20)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 4,00 (1,00-4,80) 6,00 (2,00-6,20) 7,50 (2,50-8,50)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 1,08 (0,28-1,80) 1,55 (0,55-2,00) 2,20 (0,50-3,00)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 1,08 (0,28-1,80) 1,48 (0,60-2,00) 2,02 (0,60-3,00)

Eficiencia energética EER W/W 3,23 3,23 3,23
COP W/W 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,50 5,00 7,10
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,70 4,50 5,00

Eficiencia energética SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++)
SCOP 3,80 (A) 3,80 (A) 3,80 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volumen de aire tratado (H/M/L/Q) m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900
Presión estática externa Pa 25 (valor predeterminado)/37/50/70/90/100/110/120/130/150
Alta potencia de sonido dB 55 56 58
Presión sonora dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 914x866x318 1316x866x318 1316x866x318
Peso neto kg 26,0/30,0 31,0/35,0 31,0/35,0
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50/60
Cable de alimentación N x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 4,0
Cable de interconexión N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 2,5
Potencia sonora H dB 61 63 67
Presión sonora H dB(A) 48 50 54
Intensidad abs. en funcionamiento en frío/calor Máx. A 8,0 10,68 13,1
Intensidad abs. en arranque en frío/calor Máx. A 2,0 2,0 2,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x305x643 890x340x700
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 902x375x607 940x390x697 1046x460x780
Peso neto kg 30,0/32,9 35,7/38,5 45,0/50,0
Tipo de compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo
Datos de instalación
Refrigerante R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm (pulgadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Tubería de gas Ø mm (pulgadas) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante m 7 7 10
Longitud máxima de tubería m 20 25 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30
Carga de refrigerante en fábrica kg 0,78 1,10 1,30
Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 0,53  0,74 0,88
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar g/m 20 20 45
Límites de funcionamiento en exteriores -  
REFRIGERACIÓN mín.-máx. °C -20~46

Límites de funcionamiento en exteriores -  
CALEFACCIÓN mín.-máx. °C -20~24

• Bajo nivel de ruido
• Diseño compacto
• Toma de aire exterior incorporada en el chasis. Permite introducir aire 

exterior hasta un máximo del 20% del flujo de aire nominal, para que no 
afecte a la capacidad de refrigeración de la unidad. Bomba de drenaje de 
condensados

• Esterilización UCV
• Control por Wi-Fi integrado

Esterilización 
UVC

UVC
3DDiseño

compacto
Bomba de drenaje
de condensación

Instalación
�exible

Silencioso

26
dB(A)
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ANDALUCÍA
 
Granada 18210 (Peligros)
Capileira, 44 P.I. Juncaril
Tel.: 958.491.823 • Whatsapp: 676.379.435
 granada@remle.com

Málaga 29006
París, 56 - Pol. Ind. San Luis
Tel.: 952.310.254 • Whatsapp: 690.045.928
 malaga@remle.com

Sevilla 41008
Hespérides, 22
Tel.: 954.355.644 • Whatsapp: 660.962.689
sevilla@remle.com

ARAGÓN

Huesca 22003
Av. Juan XXIII, 9
Tel.: 974.210.311 • Whatsapp: 680.596.152
huesca@remle.com

Zaragoza 50009
Av. Juan Carlos I, 20
Tel.: 976.754.268 • Whatsapp: 650.210.049
zaragoza@remle.com 

ASTURIAS

Oviedo 33011 (Asturias)
San Ignacio de Loyola, 11 bajo
Tel.: 985.110.123 • Whatsapp: 659.784.514
oviedo@remle.com

CASTILLA LA MANCHA

Talavera de la Reina 45600 (Toledo)
Tomillo, 1 Pol. Ind. Creta
Tel.: 925.811.314 • Whatsapp: 682.673.784
talavera@remle.com

CASTILLA Y LEÓN

Salamanca 37005
Gran Capitán, 26
Tel.: 923.254.911 • Whatsapp: 682.440.571 
salamanca@remle.com 

Valladolid 47012
Pirita, 51 P.I. San Cristóbal
Tel.: 983.291.046 • Whatsapp: 683.478.137
 valladolid@remle.com

CATALUÑA

Barcelona 08026
Independencia, 367-369
Tel.: 934.365.783 • Whatsapp: 691.975.670 
barcelona@remle.com

Barcelona 08028
Lluçà, 8-12
Tel.: 933.398.150 • Whatsapp: 693.241.955
barcelona31@remle.com

Sabadell 08204 (Barcelona)
Paseo Espronceda, 62
Tel.: 937.116.151 • Whatsapp: 650.898.428
sabadell@remle.com
 
Tarragona 43002
Avda. Catalunya, 41
Tel.: 977.221.752 • Whatsapp: 679.498.011
tarragona@remle.com 

COMUNIDAD DE MADRID

Madrid 28017
Ezequiel Solana, 38 bajos
Tel.: 917.540.657 / 9 • Whatsapp: 676.585.440
madrid22@remle.com

Madrid 28021
Ciudad de Frias, 2, Nave 8 P.I. Villaverde
Tel.: 916.159.516 • Whatsapp: 689.262.091
villaverde@remle.com

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante 03010
Francisco Verdú, 2
Tel.: 965.241.885 • Whatsapp: 689.371.426
alicante@remle.com

Valencia 46010
Alboraya, 69
Tel.: 963.695.997 • Whatsapp: 669.571.895
valencia@remle.com

EXTREMADURA

Badajoz 06006
Nevero Catorce, nave 13 
P.I. El Nevero
Tel.: 924.273.205 • Whatsapp: 689.888.674
badajoz@remle.com

GALICIA

Lugo 27002
Ronda Das Fontiñas, 105
Tel.: 982.209.251 • Whatsapp: 680.581.304
lugo@remle.com

ISLAS BALEARES

Palma de Mallorca 07010
Poeta Guillem Colom, 8
Tel.: 971.277.666 • Whatsapp: 660.053.717
mallorca@remle.com

LA RIOJA

Logroño 26003
Av. Pío XII, 5
Tel.: 941.237.571 • Whatsapp: 679.325.011
 larioja@remle.com

MURCIA

Murcia 30008
Av. Marqués de los Vélez, 28
Tel.: 968.242.313 • Whatsapp: 682.437.774
murcia@remle.com

PAÍS VASCO

Bilbao 48003
Goiko Torre, 24
Tel.: 944.212.500 • Whatsapp: 696.338.710
bilbao@remle.com


