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R290 (PROPANO)
Compuesto natural con un índice ODP (potencial 
destrucción de la capa de ozono) igual a 0 y un PCA 
(potencial de calentamiento atmosférico) muy bajo 
(valor 3). 

R32
Refrigerante formado por un único componente 
con un índice ODP igual a 0 y un PCA (potencial de 
calentamiento atmosférico) de valor 675.

R410A
Refrigerante compuesto por R32 (50%) y R125 (50%) 
con un índice ODP igual a 0 y un PCA ( Potencial de 
calentamiento atmosférico) de valor 2088

R290A

R32

WIFI el control WIFI permite la gestión de la unidad interior mediante 
un smartphone o tablet mediante conexión a internet (función 
opcional en los equipos)

Autodiagnóstico  el sistema analiza continuamente la unidad 
exterior e interior y muestra un código de error en caso de avería.

Auto Clean X-fan el ventilador de la unidad interior sigue 
funcionando hasta eliminar totalmente los restos de condensación 
tras parar la unidad, con el fin de evitar la formación de moho y 
posible presencia de bacterias y esporas de moho.

LED pantalla LED iluminada que muestra la información del 
funcionamiento de la unidad.

Turbo cooling el ventilador trabaja a alta velocidad para conseguir la 
temperatura deseada de forma más rápida.
  
Desescarche inteligente minimiza el tiempo que deja de salir el aire 
caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior. 
El desescarche inteligente sólo se activa cuando la unidad detecta 
escarcha, reduciendo el consumo energético y la pérdida de confort 
interior.

Modo SLEEP ajusta automáticamente la velocidad del ventilador y 
la temperatura para favorecer el sueño.

Caudal aire 3D optimiza la salida del aire de la unidad interior 
gracias al movimiento de las lamas de forma vertical y horizontal.

Reinicio automático inteligente en el caso de corte en el 
suministro eléctrico, el sistema se reinicirá y seguirá en la función 
preseleccionada antes del corte.

Función pre-calefacción para evitar la salida de aire frío, el 
ventilador de la unidad interior no se activará hasta alcanzar la 
temperatura deseada.

Función calefacción 8ºC evita que la temperatura de la habitación 
descienda de 8ºC facilitando que se pueda climatizar de forma más 
rápida cuando sea necesario

Temporizador establece el funcionamiento del equipo a lo largo de 
las 24 horas del día.

Función deshumidificación se consigue extraer la humedad de la 
habitación, mejorando el nivel de confort.

Refrigeración hasta -15ºC exteriores cuando la temperatura 
exterior cambia, la frecuencia del compresor y la velocidad del 
ventilador se ajustan en consecuencia.

Función calefacción hasta -22ºC cuando la temperatura exterior 
baja drásticamente, la función pre-calefacción, la electrónica del 
equipo y el compresor de doble etapa permiten generar aire caliente.

Función I Feel el control remoto dispone de un sensor que percibe la 
temperatura ambiental. Este se comunica con la unidad interior para 
que ajuste la temperatura y el caudal de aire de forma eficiente.

Modo ahorro energía el equipo analiza de manera inteligente la 
temperatura y la velocidad del ventilador seleccionados. Éste 
ajustará automáticamente la frecuencia y la potencia del ventilador 
y entrará en modo ahorro de energía cuando haya alcanzado el 
nivel de confort adecuado. 

REFRIGERANTES
ECOLÓGICOS
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Opcional

Split pared 1+1 Bomba de Calor
DICORE Lite 2

R32

24 Turbo

Función pre-
calefacción

Control Wifi Ahorro 
energía

Plasma frío Filtros 
antibacterias

Indicador 
LED

Temporizador Desescarche Turbo 
Cooling

Autodiagnóstico Deshumi-
dificación

Auto 
arranque

Caudal
aire 4D

Opcional

Placa conexión WIFI para 
equipos climatización DICORE Lite
Ref. 454.89.3909      P.V.P. 21,98€

NOVEDAD
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Modelo Modelo ASDAX09R3(2FR) ASDAX12R3(2FR) ASDAX18R3(2FR) ASDAX24R3(2FR)

Código 499.89.3909 499.89.3912 499.89.3918 499.89.3924

Función bomba calor si si si si

Control digital Remoto si si si si

Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Alimentación U. Exterior 2x1,5+T.T 2x1,5+T.T 2x2,5+T.T 2x4+T.T

Interconexión Int. Ext. 4x1,5+T.T 4x1,5+T.T 4x2,5+TT 4x2,5+TT

Potencia Watios Nominal en frío 2.600 (600-3.100) 3.400 (800-3.800) 5.100 (1.300-5.300) 7.200 (1.800-7.400)

Nominal en calor 2.610 (800-3.400) 3.500 (800-4.000) 5.200 (1.300-5.300) 7.200 (1.800-8.000)

Consumo Watios Nominal en frío 850 (100-1.600) 1.340 (200-1.500) 1.670 (280-1.800) 2.200 (230-2.760)

Nominal en calor 630 (300-1.500) 950 (200-1.400) 1.400 (220-1.500) 2.200 (230-2.530)

Caudal ventilación Unidad Interior m3/h. Mín. 370 Máx. 560 Mín. 420 Máx. 600 Mín. 510 Máx. 850 Mín. 600 Máx. 1300

SEER / SCOP 6,1(A++) / 5,1(A+++) 6,19(A++) / 5,2(A+++) 6,7(A++) / 5,3(A+++) 6,53(A++) / 5,27(A+++)

Deshumidificación (litros) 1,0 1,0 1,6 2,5

Nivel sonoro Mín./máx. u. int dB (A) 22-43 22-43 25-47 27-52

Mín./máx. u. ext dB (A) 53-61 54-61 57-62 63-66

Medidas Unidad interior cm. (AnxAlxF)         70 x 29 x 20 75 x 29 x 20 90 x 31 x 23 109 x 33 x 24

Unidad exterior cm.(AnxAlxF) 72 x 46 x 24 72 x 46 x 24 72 x 54 x 28 90 x 70 x 35

Pesos Unidad interior Kg. 7 8 10 14

Unidad exterior Kg. 18 22,5 25 39

Conexión Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4)

Gas 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 12,7 mm (1/2) 15,88 mm (5/8)

Toma de servicio 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae

Distancias Total vert.+ horizontal 20 20 20 25

Máx. vertical 10 10 10 15

Compresor Rotativo HIGHLY HIGHLY GMCC SANYO

Carga de refrigerante (gr) 510 - CO2 0,34T 550 - CO2 0,37T 540 - CO2 0,36T 1.300 - CO2 0,88T

Precarga (metros) 7 7 7 7

Carga adicional. g/m. 20 20 20 30

P.V.P. Euros 676 720 1.180 1.460

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/15ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs. 
Estos equipos deben funcionar con fase+neutro y obligatoriamente la toma de tierra. No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrógenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.
Para más datos, consultar manual técnico.

DICORE
SPLIT PARED 1+1 BOMBA CALOR INVERTER CLASE A++

2
NOVEDAD
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Opcional

Split pared 1+1 Bomba de Calor
DICORE Lite

R32

24 Turbo

Función pre-
calefacción

Control Wifi Ahorro 
energía

Plasma frío Filtros 
antibacterias

Indicador 
LED

Temporizador Desescarche Turbo 
Cooling

Autodiagnóstico Deshumi-
dificación

Auto 
arranque

Caudal
aire 4D

Opcional

Placa conexión WIFI para 
equipos climatización DICORE Lite
Ref. 454.89.3909 P.V.P. 21,98€
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Modelo Modelo ASDAX09R3(1FR) ASDAX12R3(1FR) ASDAX18R3(1FR) ASDAX24R3(1FR)

Código 499.89.1909 499.89.1912 499.89.1918 499.89.1924

Función bomba calor si si si si

Control digital Remoto si si si si

Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Alimentación U. Exterior 2x1,5+T.T 2x1,5+T.T 2x2,5+T.T 2x4+T.T

Interconexión Int. Ext. 4x1,5+T.T 4x1,5+T.T 4x2,5+TT 4x2,5+TT

Potencia Watios Nominal en frío 2.600 (600-3.200) 3.500 (800-3.800) 5.000 (1.500-5.200) 6.500 (1.000-6.600)

Nominal en calor 2.900 (600-3.500) 3.600 (800-4.100) 5.280 (1.300-5.400) 6.500 (800-6.800)

Consumo Watios Nominal en frío 750 (100-1.100) 1.190 (100-1.500) 1.500 (130-1.550) 1.800 (200-1.950)

Nominal en calor 850 (100-1.100) 1.150 (100-1.400) 1.450 (220-1.460) 1.850 (300-2.200)

Caudal ventilación Unidad Interior m3/h. Mín. 330 Máx. 560 Mín. 290 Máx. 560 Mín. 520 Máx. 850 Mín. 520 Máx. 850

SEER / SCOP 6,4(A++) / 5,2(A+++) 6,2(A++) / 5,2(A+++) 6,4(A++) / 5,1(A+++) 6,2(A++) / 5,1(A+++)

Deshumidificación (litros) 0,6 0,8 1,6 3,0

Nivel sonoro Mín./máx. u. int dB (A) 22-45 22-42 27-47 31-50

Mín./máx. u. ext dB (A) 52-61 53-62 56-62 58-66

Medidas Unidad interior cm. (AnxAlxF)         75 x 28,5 x 20 75 x 28,5 x 20 90 x 31 x 22,5 108,2 x 33 x 23,3

Unidad exterior cm.(AnxAlxF) 73 x 54,5 x 28,5 73 x 54,5 x 28,5 80 x 54,5 x 31,5 82,5 x 65,5 x 31

Pesos Unidad interior Kg. 7,5 8 11 14

Unidad exterior Kg. 25 25 30,5 40

Conexión Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4)

Gas 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 12,7 mm (1/2) 15,88 mm (5/8)

Toma de servicio 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae

Distancias Total vert.+ horizontal 15 20 20 25

Máx. vertical 10 10 10 15

Compresor Rotativo HIGHLY HIGHLY GMCC GMCC

Carga de refrigerante (gr) 530 - CO2 0,358T 600 - CO2 0,405T 970 - CO2 0,650T 1.300 - CO2 0,880T

Precarga (metros) 7 7 7 7

Carga adicional. g/m. 20 20 20 30

P.V.P. Euros 624 666 1.128 1.392

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/15ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs. 
Estos equipos deben funcionar con fase+neutro y obligatoriamente la toma de tierra. No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrógenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.
Para más datos, consultar manual técnico.

Hasta fin de existencias

DICORE
SPLIT PARED 1+1 BOMBA CALOR INVERTER CLASE A++
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Opcional

Split pared 1+1 Bomba de Calor
DICORE Super Inverter
Clase A+++

Lama extra para mejor flujo en función frío

7 velocidades de ventilación con control proporcional 
para un máximo confort 

Evaporador integrado diseño 
compacto, envolvente,  mejora
el intercambio de calor.

PCB resistentes a altas 
temperaturas la unidad exterior 
inverter, la PCB puede trabajar 
con temperaturas hasta los 
85ºC.

Funcionamiento bajo voltaje 
la unidad puede funcionar con 
voltajes de 170V a 264V siempre 
que estén estables.

Auto arranque el equipo se para 
por corte de suministro eléctrico, 
al restablecer la tensión vuelve a 
funcionar en el mismo parámetro.

8 Z
ZZ

Turbo24 -20 -15

Turbo 
Cooling

Temporizador Autodiag-
nóstico

Bloqueo
seguridad

I feel Flujo largo Deshumi-
dificación

Calor -20ºC Frío -15ºC

Tecnología
G10

Auto
Frío Calor

Indicador
LED

Desescarche Caudal 
aire 3D

Visualización
24h

Calor 8ºC Curvas
Sleep

Función pre-
calefacción

Función
silencio

Opcional
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Modelo ASDGR25AYIRDC(2H) ASDGR35AYIRDC(2H)

Código 499.89.0725 499.89.0735

Función bomba calor si si

Control digital Remoto si si

Alimentación eléctrica 220/240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Alimentación U. Exterior 2x1,5+T.T 2x1,5+T.T

Interconexión Int. Ext. 3x1+T.T 3x1+T.T

Potencia Watios Nominal en frío 2.600 (600-3.200) 3.500 (600-4.000)

Nominal en calor 3.000 (600-4.000) 4.000 (600-5.000)

Consumo Watios Nominal en frío 600 (120-1.100) 900 (120-1.400)

Nominal en calor 650 (120-1.100) 1.000 (120-1.700)

Caudal ventilación Unidad Interior m3/h. Mín. 350 Máx. 650 Mín. 350 Máx. 750

SEER / SCOP 8,5 (A+++) / 6,1 (A+++) 8 (A+++) / 5,6 (A++)

Deshumidificación (litros) 0,8 1,4

Nivel sonoro Mín./máx. u. int dB (A) 26-55 26-55

Mín./máx. u. ext dB (A) 40-63 40-63

Medidas Unidad int. cm (AnxAlxF)         87 x 30 x 21 87 x 30 x 21

Unidad ext. cm (AnxAlxF) 90 x 60 x 38 90 x 60 x 38

Pesos Unidad interior Kg. 11-13 11-13

Unidad exterior Kg. 41-44 43-46

Conexión Abocardado Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4)

Gas 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8)

Toma de servicio 5/16 Sae 5/16 Sae

Distancias Total vert.+ horizontal 15 15

Máx. vertical 10 10

Compresor Rotativo Daikin - Landa - Gree Daikin - Landa - Gree

Carga refrigerante (gr) 1.200 1.300

Precarga (metros) 5 5

P.V.P. Euros 1.360 1.410

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs.
Estos equipos deben funcionar con fase+neutro y obligatoriamente la toma de tierra. No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrógenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.
Para más datos, consultar manual técnico.

Hasta fin de existencias

DICORE
SPLIT PARED 1+1 BOMBA DE CALOR SUPER INVERTER CLASE A+++



www.remle.com10

Modelo ASDGR07IMR3 (1AE) ASDGR09IMR3 (1AE) ASDGR12IMR3 (1AE)

Código 497.89.0707 497.89.0709 497.89.0712

Función bomba calor si si si

Control digital Remoto si si si

Alimentación  eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Interconexión Int. Ext. 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T

Potencia Watios Nominal en frío 2.200 (600-2.500) 2.500 (600-2.600) 3.200 (600-3.500)

Nominal en calor 2.400 (450-2.700) 2.800 (500-2.800) 3.400 (600-3.800)

Caudal ventilación (m3/h) 330-500 330-500 290-590

Deshumidific. (litros/h) 0,6 0,8 1,4

Nivel sonoro Mín./máx.dB (A) 28-36 28-36 28-37

Medidas An x Al x F (cm) 70 x 25,1 x 19 70 x 25,1 x 19 77 x 25,1 x 19

Pesos Kg. neto / bruto 7,5-9 75-9 8,5-10

Conexión frigorífica  Abocardado  Abocardado  Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4)

Gas 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 12,7 mm (1/2)

P.V.P. Euros 234 258 290

Modelo ASDGR18EMR3(1AE)

Código 491.89.7918
Función bomba calor si

Control digital si

Alimentación u. exterior 2x2,5+T.T

Cableado Interconexión int.ext. 3x1,5+Tx2

Potencia Watios Nominal en frío 5.300 (2.140-5.800)

Nominal en calor 5.650 (2.579-5.920)

Deshumidific. (litros/h) 1,6

SEER / SCOP 7,2(A++) / 4,20(A+) 

Nivel sonoro Mín./máx.dB (A) 50-54

Medidas An x Al x F (cm) 74,5 x 55 x 30

Pesos Kg. neto / bruto 32

Conexión frigorífica Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) x 2

Gas 9,53 mm (3/8) x 2

Toma de servicio 5/16 Sae

Total vert. + horizontal 10 x unidad

Máx. vertical  5 m x unidad

Carga de gas refrigerante gr. 900 - CO2 0,61T

Carga adicional g/m 20

P.V.P. Euros 1.366

Multi Split unidades 
interiores Inverter 

UNIDADES INTERIORES

UNIDAD EXTERIOR

Opcional

ASDGR18EMR3(1AE)

R32

Ver COMBINACIONES en la página 11

Kit placa WIFI para equipos climatización 
DICORE ASDGR09R3(1LE)
Ref. 454.89.0909  P.V.P. 55,28€
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1 unidad 2 unidades

7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12 12+12

2 unidades 3 unidades

7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 9+9+9 12+12+12

7+9 9+12 18+18 7+7+9 7+9+12 9+9+12 -

7+12 9+18 - 7+7+12 7+9+18 9+9+18 -

7+18 12+12 - 7+7+18 7+12+12 9+12+12 -

2 unidades 3 unidades 4 unidades

7+7 9+12 7+7+7 7+9+12 9+9+12 12+12+18 7+7+7+7 7+7+9+12 7+9+12+12

7+9 9+18 7+7+9 7+9+18 9+9+18 - 7+7+7+9 7+7+9+18 9+9+9+9

7+12 12+12 7+7+12 7+12+12 9+12+12 - 7+7+7+12 7+7+12+12 9+9+9+12

7+18 12+18 7+7+18 7+12+18 9+12+18 - 7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+12+12

9+9 18+18 7+9+9 9+9+9 12+12+12 - 7+7+9+9 7+9+9+12 -

2 unidades 3 unidades 4 unidades

7+12 12+24 7+7+7 7+12+18 9+9+24 12+12+21 7+7+7+7 7+7+12+18 7+9+12+21 9+9+12+12

7+18 18+18 7+7+9 7+12+21 9+12+12 12+12+24 7+7+7+9 7+7+12+21 7+9+12+24 9+9+12+18

7+21 18+21 7+7+12 7+12+24 9+12+18 12+18+18 7+7+7+12 7+7+12+24 7+9+18+18 9+9+12+21

7+24 18+24 7+7+18 7+18+18 9+12+21 12+18+21 7+7+7+18 7+7+18+18 7+9+21+21 9+9+12+24

9+9 21+21 7+7+21 7+18+21 9+12+24 12+18+24 7+7+7+21 7+7+18+21 7+12+12+12 9+9+18+18

9+12 21+24 7+7+24 7+18+24 9+18+18 12+21+21 7+7+7+24 7+9+9+9 7+12+12+18 9+12+12+12

9+18 24+24 7+9+9 7+21+21 9+18+21 18+18+18 7+7+9+9 7+9+9+12 7+12+12+21 9+12+12+18

9+21 - 7+9+12 7+21+24 9+18+24 - 7+7+9+12 7+9+9+18 9+9+9+9 9+12+12+21

9+24 - 7+9+18 9+9+9 9+21+21 - 7+7+9+18 7+9+9+21 9+9+9+12 12+12+12+12

12+12 - 7+9+21 9+9+12 9+21+24 - 7+7+9+21 7+9+9+24 9+9+9+18 -

12+18 - 7+9+24 9+9+18 12+12+12 - 7+7+9+24 7+9+12+12 9+9+9+21 -

12+21 - 7+12+12 9+9+21 12+12+18 - 7+7+12+12 7+9+12+18 9+9+9+24 -

9 Combinaciones

23 Combinaciones

40 Combinaciones

107 Combinaciones

ASDGR36EMR3(1LE)

Multi Split Inverter
Combinaciones 

ASDGR24EMR3(1LE)

ASDGR28EMR3(1LE)

R32

ASDGR18EMR3(1LE)
ASDGR18EMR3(1AE)
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Los sistemas Multi Split inverter son la solución ideal para climatizar 
varias habitaciones de forma independiente con solo una unidad exterior. 

Máxima comodidad elige la temperatura deseada en cada habitación
Ahorro energético traducido en menos costes mensuales
Bajo nivel sonoro
Alto rendimiento gracias al compresor con tecnología DC inverter
Permite combinar hasta 4 unidades interiores
Amplio rango de funcionamiento

Unidades exteriores Unidades interiores

Opcional

Sistema Multi Split
Inverter • Clase A++

R32

Protección
Integrada

Diseño
Compacto Turbo 24

Alta 
eficiencia

Desescarche Protección
integrada

Diseño 
compacto

Fácil
mantenimiento

Tubo interior
alto 

intercambio

Turbo 
Cooling

Autodiagnóstico Control
centralizado

Control 
larga 

distancia

Amplio 
rango 

operación

Función
memoria

Amplio 
rango
voltaje

Temporizador Temporizador
semanal

Bloqueo
seguridad
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ASDGR18EMR3(1LE) ASDGR24EMR3(1LE) / ASDGR28EMR3(1LE) ASDGR36EMR3(1LE)

DICORE
UNIDADES EXTERIORES BOMBA DE CALOR INVERTER CLASE A++

Modelo Modelo ASDGR18EMR3(1LE) ASDGR24EMR3(1LE) ASDGR28EMR3(1LE) ASDGR36EMR3(1LE)

Código 491.89.6918 491.89.6924 491.89.6928 491.89.6936

Función bomba calor si si si si

Control digital remoto si si si si

Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Alimentación u. exterior 2x2,5+T.T 2x4+T.T 2x4+T.T 2x6+T.T

Interconexión int. ext. 3x1,5+Tx2 3x1,5+Tx3 3x1,5+Tx4 3x1,5+Tx4

Potencia Watios Nominal en frío 5.200 (2.140-5.800) 7.100 (2.286-8.499) 8.000 (2.286-10.258) 10.500 (2.600-12.000)

Nominal en calor 5.400 (2.579-5.920) 8.500 (3.664-8.792) 9.500 (3.664-10.258) 12.000 (2.600-13.500)

Consumo Watios Nominal en frío 1.450 (560-1.560) 1.950 (1.100-2.870) 2.300 (1.300-3.580) 3.100 (1.600-4.000)

Nominal en calor 1.300 (780-1.780) 2.200 (980-2.870) 2.600 (1.000-2.870) 3.200 (1.610-4.000)

Caudal ventilación Unidad Interior m3/h. Mín. 330 Máx. 560 Mín. 290 Máx. 560 Mín. 520 Máx. 850 Mín. 520 Máx. 850

SEER / SCOP 6,3(A++) / 4,15(A+) 6,1(A++) / 4(A+) 6,1(A++) / 4(A+) 6,1(A++) / 4(A+)

Deshumidific. (litros/h) 1,6 3 3,1 3,5

Nivel sonoro Mín./máx. u. ext dB (A) 50-56 50-58 50-58 54-60

Medidas Unidad ext. cm.(AnxAlxF)         98,9 x 59,6 x 37,6 98 x 79 x 42,7 98 x 79 x 42,7 108,7 x 110,3 x 44

Pesos Unidad exterior Kg. 43 68 69 90

Conexión Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) x 2 6,35 mm (1/4) x 3 6,35 mm (1/4) x 4 6,35 mm (1/4) x 4

Gas 9,52 mm (3/8) x 2 9,52 mm (3/8) x 3 9,53 mm (3/8) x 4 9,53 mm (3/8) x 4

Toma de servicio 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae

Distancias Total vert.+ horizontal 10 x unidad 10 x unidad 10 x unidad 10 x unidad

Máx. vertical 5 m. x unidad 10 m. x unidad 10 m. x unidad 7,5 m. x unidad

Compresor Rotativo Landa Gree Landa Gree Landa Gree Landa Gree

Carga refrigerante (gr) 1.050 1.800 2.000 2.750

Precarga (metros) 10 30 40 40

Carga adicional. g/m. 20 20 20 20

P.V.P. Euros 1.300 1.824 1.890 2.714

Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs.
Condiciones de ensayo para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs.
Estos equipos deben funcionar con fase+neutro y obligatoriamente la toma de tierra. No funcionan con tensión bifásica, ni grupos electrógenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz.
Para más datos, consultar manual técnico.
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Modelo ASDGR07IMR3(1LE)  ASDGR09IMR3(1LE) ASDGR12IMR3(1LE) ASDGR18IMR3(1LE)

Código 497.89.6907 497.89.6929 497.89.6922 497.89.6928

Función bomba calor si si si si

Control digital Remoto si si si si

Alimentación  eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Interconexión Int. Ext. 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T

Potencia Watios Nominal en frío 2.100 (450-3.230) 2.500 (500-3.350) 3.200 (600-3.600) 4.600 (650-5.200)

Nominal en calor 2.600 (450-4.100) 2.800 (500-3.500) 3.500 (600-3.800) 5.200 (700-5.400)

Caudal ventilación (m3/h) 330-560 330-560 290-560 520-850

Deshumidific. (litros/h) 0,6 0,8 1,4 1,8

Nivel sonoro Mín./máx.dB (A) 28-39 28-39 25-41 34-48

Medidas An x Al x F (cm) 79 x 27,5 x 20 79 x 27,5 x 20 79 x 27,5 x 20 97 x 30 x 22,5

Pesos Kg. neto / bruto 9-11 9-11 9-11 13,5-16

Conexión frigorífica  Abocardado  Abocardado  Abocardado  Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4)

Gas 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 12,7 mm (1/2) 12,7 mm (1/2)

P.V.P. Euros 234 258 290 350

Modelo ASDGRSU09IMR3(1LE) ASDGRSU012IMR3(1LE) ASDGRSU18IMR3(1LE)

Código 497.89.6910 497.89.6912 497.89.6919
Función bomba calor si si si

Control digital si si si

Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Interconexión int.ext. 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T

Potencia Watios Nominal en frío 2.700 (1.000-3.400) 3.500 (1.000-4.800) 5.300 (1.000-6.200)

Nominal en calor 2.800 (1.800-4.700) 3.750 (1.800-4.800) 5.330 (1.000-6.500)

Caudal ventilación (m3/h) 250-500 280-600 320-700

Deshumidific. (litros/h) 0,8 1,2 3,8

Nivel sonoro Mín./máx.dB (A) 23-40 25-42 31-47

Medidas An x Al x F (cm) 70 x 60 x 21,5 70 x 60 x 21 70 x 60 x 21

Pesos Kg. neto / bruto 15,5-18,5 15,5-18,5 15,5-18,5

Conexión frigorífica Abocardado Abocardado Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4)

Gas 9,53 mm (3/8) 9,53 mm (3/8) 12,7 mm (1/2)

P.V.P. Euros 570 595 695

Ver COMBINACIONES en la página 11

Multi Split unidades 
interiores Inverter 

SPLIT PARED

SUELO

Opcional
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Modelo ASDGRC09IMR3(1LE) ASDGRC12IMR3(1LE) ASDGRC18IMR3(1LE)

Código 497.89.6909 497.89.6942 497.89.6918

Función bomba calor si si si

Control digital Remoto si si si

Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T

Potencia Watios Nominal en frío 2.500 (1.000-3.400) 3.500 (1.000-4.800) 5.000 (1.000-6.200)

Nominal en calor 2.800 (1.800-4.700) 3.850 (1.800-4.800) 5.500 (1.000-6.500)

Caudal ventilación (m3/h) 280-450 300-550 500-700

Deshumidific. (litros/h) 0,9 1,3 1,6

Nivel sonoro Mín./máx.dB (A) 31-37 32-39 33-41

Medidas An x Al x F (cm) 70 x 20 x 62 70 x 20 x 62 90 x 20 x 62

Pesos Kg. neto 21-26 22-26 26-32

Conexión frigorífica Abocardado Abocardado  Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4)

Gas 9,53 mm (3/8) 9,53 mm (3/8) 12,7 mm (1/2)

P.V.P. Euros 528 568 630

Modelo ASDGCA12IMR3(1LE) ASDGCA18IMR3(1LE) ASDGCA24IMR3(1LE)

Código 497.89.6952 497.89.6913 497.89.6924

Función bomba calor si si si

Control digital si si si

Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Interconexión int.ext. 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T

Potencia Watios Nominal en frío 3.500 (1.000-4.800) 4.500 (1.000-6.200) 7.100 (1.000-7.200)

Nominal en calor 4.000 (1.800-4.800) 5.000 (1.000-6.500) 8.000 (1.000-8.500)

Caudal de ventilación (m3/h) 450-650 450-710 880-1.280

Deshumidificación (litros/h) 1,4 1,8 2,5

Nivel sonoro Nivel sonoro mín/máx. dB(A) 34-44 35-47 36-47

Medidas Medidas (an/al/f) (cm) 59,6 x 59,6 x 24 59,6 x 59,6 x 24 84 x 84 x 24

Plafón (panel) 67 x 67 x 5 67 x 67 x 5 95 x 95 x 6

Pesos Pesos (Kg.) 20-24 20-24 26-32

Conexión frigorífica Abocardado Abocardado Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 6,35 mm (1/4) 9,53 mm (3/8)

Gas 9,53 mm (3/8) 12,7 mm (1/2) 15,88 mm (5/8)

P.V.P. Euros 590 652 824

Ver COMBINACIONES en la página 11

DICORE
UNIDADES INTERIORES

CONDUCTOS

CASSETTE

NOTA: También disponible el modelo ASGRC24IMAYIRDC(1)(4) 
de 7.000W código 497.89.6424 hasta fin de existencias.
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Condiciones de ensayo para el funcionamiento en refrigeración. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 27ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 35ºC bs. Condiciones de ensayo 
para el funcionamiento en calefacción. Temperatura de entrada a la batería de la unidad interior: 20ºC bs/19ºC bh, temperatura de entrada a la batería de la unidad exterior: 6ºC bs. No funcionan con tensión bifásica, ni grupos 
electrógenos que no sean de onda senoidal estabilizada a 220V 50Hz. D= Magnetotérmico de curva retardada. Para más datos, consultar manual técnico.

Modelo ASDGR 18EAYIRDC1(2)(3) 24EAYIRDC1(3) 30EAYIRDC1(3) 36EAYIRDC1(3) 36EAYIRDC3(3) 42EAYIRDC1(3) 42EAYIRDC3(3)

Código 491.89.8218 491.89.8224 491.89.8230 491.89.8236 491.89.8237 491.89.8242 491.89.8243

Función bomba calor si si si si si si si

Control digital si si si si si si si

Alimentación eléctr. 220V F+N+TT 220V F+N+TT 220V F+N+TT 220V F+N+TT 380V III+N+TT 220V F+N+TT 380V III+N+TT

Cableado Magnetotérmico 2x20 A (D) 2x25 A (D) 2x32 A (D) 2x32 A (D) 3x20 A (D) 2x32 A (D) 3x25 A (D)

Alimentación u.ext. 2x2,5+TT 2x4+TT 2x6+TT 2x6+TT 4x4+TT 2x10+TT 4x4+TT 

Interconexión int.ext. 3x0,25mm 3x0,25mm 3x0,25mm 3x0,25mm 3x0,25mm 3x0,25mm 3x0,25mm

Potencia Watios Nominal en frío 5.000 7.000 8.300 10.000 10.000 11.500 11.500

Mínimo – Máximo  1.600-5.500  2.200-8.500 2.400-8.700 3.200-11.500 3.200-11.500 3.600-12.500 3.600-12.500

Nominal en calor 5.600 8.000 9.200 12.000 12.000 13.500 13.500

Mínimo – Máximo 1.400-6.800 2.400-9.500 2.400-9.900 2.900-14.500 2.900-14.500 3.900-15.500 3.900-15.500

Consumo Watios Nominal en frío 1.600 2.180 2.670 3.200 3.200 4.000 4.000

Frío (mín./máx.) 550-1.750 850-2.500 850-2.700 700-4.500 700-4.500 650-4.700 650-4.700

Nominal en calor 1.580 2.210 2.570 3.400 3.400 3.900 3.900

Calor (mín./máx.) 500-1.900 800-2.750 800-2.860 700-4.600 700-4.600 760-4.750 760-4.750

SEER / SCOP 5,10-A / 3,80-A 5,10-A / 3,80-A 5,10-A / 3,80-A 5,10-A / 3,80-A 5,10-A / 3,80-A 5,10-A / 3,80-A 5,10-A / 3,80-A

Caudal ventilación m3/h 3.200 4.000 4.000 5.100 5.100 6.600 6.600

Deshumidif. (litros/h) 1,4 1,9 2,2 2,7 2,7 3,0 3,0

Nivel sonoro Mín/máx dB(A) 56-64 57-65 58-65 63-70 63-70 61-70 61-70

Medidas U. Ext. (an/al/f) (cm) 96 x 70 x 40 98 x 79 x 42 98 x 79 x 42 110 x 110 x 44 110x110x44 96x134x42 96x134x42

Pesos Kg. 47/54 67/72 71/76 92/100 92/100 101/110 101/110

Conexión frigorífica Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8)

Gas 12,7 mm (1/2) 15,88 mm (5/8) 15,88 mm (5/8) 15,88 mm (5/8) 15,88 mm (5/8) 15,88 mm (5/8) 15,88 mm (5/8)

Toma de servicio. 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae

Distancias Total vert+horizontal 20 30 30 50 50 50 50

Máx. vertical 15 15 15 15 15 30 30

Tipo compresor Rotativo Inverter Rotativo Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter

Carga refrigerante gr 1.400 2.200 2.400 3.500 3.500 3.700 3.700

Precarga (metros) 5 5 5 5 5 5 5

Compresor LANDA LANDA LANDA LANDA LANDA LANDA LANDA

Carga adicional. g/m. 30 60 60 60 60 60 60

P.V.P. Euros 1.340 1.720 1.830 2.380 2.578 2.520 2.760

Unidades exteriores Bomba de Calor Inverter
Combinable 1+1 

ASDGR42EAYIRDC1(3)
ASDGR42EAYIRDC3(3)

ASDGR36EAYIRDC1(3)
ASDGR36EAYIRDC3(3)

ASDGR30EAYIRDC1(3)ASDGR24EAYIRDC1(3)ASDGR18EAYIRDC1(2)(3)
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Modelo ASDGRC 18IAYIRDC1(2)(3) 24IAYIRDC1(3) 30IAYIRDC1(3) 36IAYIRDC1(3) 42IAYIRDC1(3)

Código 497.89.8218 497.89.8224 497.89.8330 497.89.8236 497.89.8242

Función bomba calor si si si si si

Control digital remoto si si si si si

Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Alimentación 2x1,5+T.T 2x1,5+T.T 2x1,5+T.T 2x1,5+T.T 2x1,5+T.T

Interconexión int.ext 3x0,25 mm 3x0,25 mm 3x0,25 mm 3x0,25 mm 3x0,25 mm

Potencia Watios Nominal en frío 5.000 7.000 8.300 10.000 11.500

Nominal en calor 5.600 8.000 9.200 12.000 13.500

Caudal ventilación m3/h 1.000 1.400 1.400 2.100 2.100

Deshumidif. (litros/h) 1,4 1,9 2,2 2,7 3,8

Nivel sonoro Mín./máx. dB(A) 28-40 40-47 40-47 44-53 44-53

Medidas AnxAlxF (cm) 99,8 x 26 x 72,1 123,9 x 26,8 x 55,8 123,9 x 26,8 x 55,8 122,6 x 29 x 77,5 122,6 x 29 x 77,5

Pesos Kg. 33 34 34 46 46

Conexión frigorífica Abocardado Abocardado  Abocardado  Abocardado  Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8)

Gas 12,7 mm (1/2) 15,88 mm (5/8) 15,88 mm (5/8) 15,88 mm (5/8) 15,88 mm (5/8)

Toma de servicio 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae 5/16 Sae

P.V.P. Euros 512 665 690 976 998

Modelo ASDGRCA 18IAYIRDC1(2)(3) 24IAYIRDC1(3) 30IAYIRDC1(3) 36IAYIRDC1(3) 42IAYIRDC1(3)

Código 497.89.8219 497.89.8225 497.89.8230 497.89.8237 497.89.8243

Función bomba calor si si si si si

Control digital remoto si si si si si

Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + TIERRA

Cableado Alimentación u.interior 2x1,5+T.T. 2x1,5+T.T. 2x1,5+T.T. 2x1,5+T.T. 2x1,5+T.T.

Interconexión int.ext. 3x0,25 mm. 3x0,25 mm. 3x0,25 mm. 3x0,25 mm. 3x0,25 mm.

Potencia Watios Nominal en frío 5.000 7.000 8.300 10.000 11.000

Nominal en calor 5.600 8.000 9.200 12.000 12.500

Caudal ventilación m3/h 760 1.300 1.500 1.860 1.860

Deshumidif. (litros/h) 1,8 2,4 3 3,4 3,4

Nivel sonoro Mín/máx dB(A) 34-47 38-47 40-49 43-51 43-51

Medidas AnxalxF (cm) 59,6 x 59,6 x 24 84 x 84 x 24 84 x 84 x 32 84 x 84 x 32 84 x 84 x 32

Plafón (panel) 67 x 67 x 5 95 x 95 x 6 95 x 95 x 6 95 x 95 x 6 95 x 95 x 6

Pesos Kg. 20/27 26/32 31/38 31/38 31/38

Conexión frigorífica Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4) 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8) 9,52 mm (3/8)

Gas 12,7 mm (1/2) 15,88 mm (5/8) 15,88 mm (5/8) 15,88 mm (5/8) 15,88 mm (5/8)

P.V.P. Euros 760 815 898 920 958

Opcional

Opcional

DICORE
UNIDADES INTERIORES INVERTER 

CONDUCTOS

CASSETTES
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Cassette 1+1 Bomba de Calor
DICORE Inverter
Clase A+

Modelo Modelo ASDGRCA50R3(1U)
Código 499.89.9050

Función bomba calor si

Control digital Remoto si

Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz FASE + NEUTRO + T.T.

Cableado Alimentación U. Exterior 2x1,5+T.T

Alimentación U. Interior 2x2,5+T.T

Interconexión Int. Ext. (mm) 3 x 0,75

Potencia Watios Nominal en frío 5.000

Nominal en calor 5.500

Consumo Watios Nominal en frío 1.560

Nominal en calor 1.650

Caudal ventilación Unidad Interior m3/h. 700

SEER / SCOP 5,9(A+) / 4,9(A+)

Deshumidificación (litros) 1,8

Nivel sonoro Mín./máx. u. int dB (A) 33-44

Mín./máx. u. ext dB (A) 53-56

Medidas Unidad interior cm. (AnxAlxF)         62 x 47,5 x 62

Unidad exterior cm.(AnxAlxF) 81,8 x 59,6 x 30,2

Pesos Unidad interior Kg. 10-17

Unidad exterior Kg. 39-42

Conexión Abocardado

Medidas tubos Líquido 6,35 mm (1/4)

Gas 12,7 mm (1/2)

Toma de servicio 5/16 Sae

Distancias Total vert.+ horizontal 35

Máx. vertical 20

Compresor Rotativo

Carga de refrigerante (gr) 1.000 - CO2 0,68T

Precarga (metros) 5

Carga adicional. g/m. 30

P.V.P. Euros 1.940

R32

Opcional

24

8

Reinicio 
automático 
inteligente

Control Wifi Plasma frío Calor 8ºC

Función pre-
calefacción

Temporizador Desescarche Autodiagnóstico Deshumi-
dificación

Auto 
arranque

Opcional
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Soldado 
| Soportes unidad exterior

Código RML Modelo Embalaje Alto mm Ancho mm Largo mm Espesor mm Ral Peso kg Carga kg Tipo
474.00.0210 C-149 Blister 500 60 400 2 1013 3,41 110 Grúa
474.00.1210 400S Blister 500 60 400 1,5 1013 2,85 100 Eco
474.00.2210 STW400 Blister 500 60 400 1,8 C 3,37 105 Import
474.00.0110 C184 Caja 500 50 400 2 --- --- 110 Inox
474.00.1450 450 Caja 450 44 450 1,5 --- --- 75 Inox
474.00.1220 450S Blister 500 60 450 1,5 1013 3,05 100 Eco
474.00.0220 C-46 Blister 500 60 450 2 1013 3,63 110 Grúa
474.00.2220 STW450 Blister 500 60 450 1,8 C 3,53 105 Import
474.00.0230 C-150 Blister 500 60 500 2 1013 4,3 110 Grúa
474.00.1230 500S Blister 500 60 500 1,5 1013 3,23 100 Eco
474.00.2230 STW500 Blister 500 60 500 1,8 C 3,68 105 Import
474.00.1550 550 Caja 500 44 500 1,5 --- --- 75 Inox
474.00.0240 C-152 Blister 600 60 600 2 1013 4,94 85 Grúa
474.00.0245 C-153 Blister 600 60 600 3 1013 6,49 130 Grúa
474.00.0250 C-154 Blister 1000 60 600 3 1013 9 130 Grúa
474.00.0510 C168 Blister 600 60 850 2 1013 7,1 100 Bandera
474.00.0520 MED Caja 150 65 980 2 1013 --- 100 Bandera
474.00.0530 C167 Blister 600 60 1100 2 1013 7,92 100 Bandera

• Pintado epoxi
• Tipo: indicamos la tipología del producto, en el caso de Grúa 
  son modelos adaptados para la sujeción con los elevadores.

BANDERA

SOPORTES

IN
ST

AL
AC

IÓ
N

MATERIAL INSTALACIÓN

| Refrigerantes en envase a granel

Código RML Refrigerante Tipo PCA - GWP Epígrafe Impuesto kg Seguridad Formato Aplicación
470.04.1132 R32 HFC 675 1,3 10,13 A2L 780 gr Climatizacion y E especiales
470.04.0032 R32 HFC 675 1,3 10,13 A2L Granel Climatizacion y E especiales
470.04.2407 R407C HFC 1774 2,1 26,61 A1 L1 850 gr Climatizacion y E especiales
470.04.1407 R407C HFC 1774 2,1 26,61 A1 L1 900 gr Climatizacion y E especiales
470.00.0407 R407C HFC 1774 2,1 26,61 A1 L1 Granel Climatizacion y E especiales
470.04.2410 R410A HFC 2087,5 2,1 31,31 A1 L1 800 gr Climatizacion y E especiales
470.00.0410 R410A HFC 2087,5 2,1 31,31 A1 L1 Granel Climatizacion y E especiales
470.04.0290 R290 PROPANO 3 --- 0 A3 370 gr Refrigeracion y Clima LMHBP
470.04.1290 R290 PROPANO 3 --- 0 A3 370 gr Refrigeracion y Clima LMHBP
470.00.0290 R290 PROPANO 3 --- 0 A3 Granel Refrigeracion y Clima LMHBP

• Se recomienda mirar la ficha técnica y tabla de presiones
  para la utilización de estos refrigerantes antes de realizar 
  la sustitución o modificación.

GASES REFRIGERANTES
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| Rollos aislados 

Código RML Medidas Pared mm Ø con aislante mm Espesor aislante mm Metros Marca
468.02.0502 1/4” 0,6 19,35 9 25 HALCOR ACR
468.02.0302 1/4” 0,8 19,35 6,5 25 ISOCLIMA
468.02.0202 1/4” 0,8 19,35 6,5 25 IMPORT
468.02.0402 1/4” 0,8 19,35 6,6 25 LA FARGA
468.02.0900 1/4” 0,8 19,35 6,5 50 ISOCLIMA
468.02.0504 3/8" 0,62 28,56 9 25 HALCOR ACR
468.02.0304 3/8” 0,8 25,52 7 25 ISOCLIMA
468.02.0204 3/8” 0,8 25,52 7 25 IMPORT
468.02.0404 3/8” 0,8 25,52 7 25 LA FARGA
468.02.0901 3/8” 0,8 25,52 7 50 ISOCLIMA
468.02.0505 1/2” 0,64 32,07 9 25 HALCOR ACR
468.02.0305 1/2” 0,8 32,7 10 25 ISOCLIMA
468.02.0205 1/2” 0,8 32,7 10 25 IMPORT
468.02.0405 1/2” 0,8 32,7 10 25 LA FARGA
468.02.0902 1/2” 0,8 32,7 10 50 ISOCLIMA
468.02.0506 5/8" 0,67 35,88 9 25 HALCOR ACR
468.02.0903 5/8” 0,8 36,88 10 50 ISOCLIMA
468.02.0306 5/8” 1 36,88 10 25 ISOCLIMA
468.02.0206 5/8” 1 36,08 10 25 IMPORT
468.02.0406 5/8” 1 36,08 10 25 LA FARGA
468.02.0507 3/4" 0,75 39,15 9 25 HALCOR ACR
468.02.0904 3/4” 0,8 39,08 10 50 ISOCLIMA
468.02.0307 3/4” 1 39,08 10 25 ISOCLIMA
468.02.0107 3/4” 1 39,08 13 25 ISOCLIMA

TUBO DE COBRE

INSTALACIÓN

| Tubo ultravinilo (tubo cristal)
Código RML Descripción Ø exterior Ø interior Presentación rollo/metro
083.00.0001 Transparente 19 mm 15mm 50/25 x metro
083.00.0006 Transparente 9 mm 6 mm 50/25 x metro
083.00.0007 Transparente 14 mm 10 mm 50/25 x metro
111.01.0100 Transparente 8 mm 4 mm 500 mm

| Tubo corrugado espiral
Código RML Modelo Descripción Ø exterior Ø interior Presentación rollo/metro
083.00.0002 IPL Reforzado. Gris 20 mm 16 mm metros
083.00.0026 IPL Reforzado. Blanco 20 mm 16 mm metros
083.00.0220 T50 Doble capa UV 18/20 mm 18 mm 50 metros
083.00.0156 IMP Doble capa UV 16/18 mm 16 mm 50 metros
083.00.0005 DCE Dicore 16/18 mm 14 mm 50 metros
083.00.0012 DCE Dicore 18/20mm 16 mm 50 metros

IPL DOBLE CAPA UV DCE

TUBOS DRENAJE

• Según norma UNE-EN 12735-1
• HALCOR ACR: Norma EN12735 - 12001,R220 - ISO9001:2015
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| Rollos tubo capilar

Código RML Medidas exterior mm Medidas interior mm Pared mm Longitud m
468.00.1015 2 0,80 1,20 15
468.00.1016 2 1 1 15
468.00.1018 2,45 1,25 1,20 15
468.00.1019 2,5 1,5 1 15
468.00.1020 3 1,5 1,5 15
468.00.1021 3 2 1 15

| Rollos tubo de cobre

Código RML Medidas Pared mm Longitud
468.01.1001 3/16” 0,76 15
468.01.1022 1/4” 0,80 15
468.01.1024 3/8” 0,80 15
468.01.1025 1/2” 0,80 15
468.01.1026 5/8” 0,80 15
468.01.1027 3/4” 1,00 15

• Según norma UNE-EN 12735-1
• HALCOR ACR: Norma EN12735 - 12001,R220 - ISO9001:2015

| Rollos aislados dobles y con tuercas montadas 

Código RML Medidas Pared mm Ø con aislante mm Espesor aislante mm Metros Marca
468.02.0524 1/4” + 3/8” 0,60 + 0,62 24,3 + 27,52 9 + 9 20 HALCOR ACR
468.02.0525 1/4” + 1/2” 0,60 + 0,64 24,3 + 30,70 9 + 9 20 HALCOR ACR
468.02.0526 1/4” + 5/8” 0,60 + 0,67 24,3 + 33,88 9 + 9 20 HALCOR ACR
468.02.4324 1/4” + 3/8” 0,80 + 0,80 19,35 + 25,52 6,5 + 7 3 ISOCLIMA con tuercas
468.02.2324 1/4” + 3/8” 0,80 + 0,80 19,35 + 25,52 6,5 + 7 5 ISOCLIMA con tuercas
468.02.3324 1/4” + 3/8” 0,80 + 0,80 19,35 + 25,52 6,5 + 7 5 ISOCLIMA con tuercas
468.02.0325 1/4” + 1/2” 0,80 + 0,80 19,35 + 32,70 6,5 + 10 20 ISOCLIMA
468.02.0324 1/4” + 3/8” 0,80 + 0,80 19,35 + 25,52 6,5 + 7 20 ISOCLIMA
468.02.0326 1/4” + 5/8” 0,80 + 0,80 19,35 + 36,88 6,5 + 10 20 ISOCLIMA
468.02.0546 3/8” + 5/8” 0,62 + 0,67 27,52 + 33,88 9 + 9 20 HALCOR ACR
468.02.0547 3/8” + 3/4” 0,62 + 0,75 27,52 + 37,05 9 + 9 20 HALCOR ACR
468.02.0347 3/8” + 3/4” 0,80 + 0,80 25,52 + 39,05 7+10 20 ISOCLIMA
468.02.0346 3/8” + 5/8” 0,80 + 0,80 25,52 + 36,88 7 + 10 20 ISOCLIMA

TUBO DE COBRE

IN
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| Canaleta
Código RML Modelo Tipo Medidas mm Unidades por caja Metros Tira de
472.05.3530 0412 BC 04 35 x 30 32 64 2 metros
472.05.6045 0612 BC 06 60 x 45 12 24 2 metros
472.06.6045 0612 MD 06 60 x 45 24 48 2 metros
472.05.7055 0712 BC 07 70 x 55 12 24 2 metros
472.05.8060 0812 BC 08 80 x 60 16 32 2 metros
472.05.9065 0912 BC 09 90 x 65 8 16 2 metros
472.05.1075 1212 BC 12 110 X 65 8 16 2 metros

CANALETA
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| Cable manguera 1KV
Código RML Sección mm Longitud mm Tipo
057.03.0015 3 x 1,5 Rollo 50 Negro
057.03.0016 3 x 2,5 Rollo 50 Negro
057.03.0006 3 x 4,0 Rollo 100 Negro
057.03.0022 4 x 1,0 Rollo 50 Negro
057.03.0017 4 x 1,5 Rollo 50 Negro
057.03.0018 4 x 2,5 Rollo 50 Negro
057.03.0019 5 x 1,5 Rollo 50 Negro
057.03.0009 5 x 2,5 Rollo 100 Negro
057.03.0011 6 x 1,5 Rollo 100 Negro
057.03.0012 6 x 2,5 Rollo 100 Negro
057.03.0013 8 x 1,5 Rollo 100 Negro
057.03.0020 2 x 1,0 Rollo 100 Blanco
057.03.3110 3 x 1,5 Rollo 100 Blanco
057.03.3010 3 x 2,5 Rollo 100 Blanco
057.03.0004 4 x 1,5 Rollo 100 Blanco
057.03.5010 5 x 1,5 Rollo 100 Blanco
057.03.3105 3 x 1,5 Rollo 100 Verde libre halógenos
057.03.0325 3 x 2,5 Rollo 100 Verde libre halógenos
057.03.0340 3 x 4,0 Rollo 100 Verde libre halógenos
057.03.0024 4 x 1,5 Rollo 100 Verde libre halógenos
057.03.0425 4 x 2,5 Rollo 100 Verde libre halógenos
057.03.0026 5 x 1,5 Rollo 100 Verde libre halógenos
057.03.0525 5 x 2,5 Rollo 100 Verde libre halógenos
057.00.3025 3 x 1,5 2,5 Blanco con clavija tipo schuko

| Bombas condensados
Código RML Marca Código Descripción Modelo Caudal Altura máx. Medidas mm
473.00.0214 SAUERMANN OP20CE02UN23 Omega pack SI20 20 l/h 10 m 326 x 58 x 65
473.00.0216 SAUERMANN SI2052SIUN23 Kit climatizadores SI2052 70 l/h 0,9 m 88 x 75 x 94
473.00.0220 SAUERMANN EE1650 Monobloc con depósito EE1650 30 l/h - 160 x 85 x 88
473.00.0222 SAUERMANN  SI1830SCUN23 Monobloc con depósito SI1830 400 l/h 3,7 m 221 x 100 x 106
473.00.0223 SAUERMANN SI82CE01UN23 Monobloc con depósito SI82 500 l/h 5 m 400 x 300 x 200
473.00.0225 SAUERMANN SI83CE01UN23 Monobloc con depósito SI83 700 l/h 5,7 m 315 x 151 x 175
473.00.0226 SAUERMANN SI27CE01UN23 Mini bomba SI27 20 l/h 10 m 66 x 43,5 x 76
473.00.0236 SAUERMANN DP10CE06UN23 Kit Delta pack SI10 20 l/h 10 m 750 x 80 x 60
473.00.0116 DCE HEART PUMP Bomba con depósito corazón DCE116 38 l/h 4 m 18 x 16
473.00.0117 DCE M WEDGE PUMP Bomba con depósito DCE117 20 l/h 15 m 164 x 102 x 70
473.00.0228 DCE PSB1028 Mini bomba PSB1028 12 l/h 10 m 80 x 60 x 42
473.00.0245 GOTEC 111033 Rápido pack con canaleta Rápido 8 l/h 6 m ---
473.00.0247 GOTEC TATTO -10 Mini bomba TATTO10 8 l/h 6 m ---
473.00.0275 BECKETT 4002085 Monobloc con depósito CB202TVL 397,5 l/h 0,58 286  x 165,1 x 127
473.00.0004 WIGAM HYPP Disipador evaporativo HYPP 1,5 l/h 0 170  x 110 x 55

SAUERMANNSAUERMANN SAUERMANN DCE

BOMBAS DE CONDENSADOS

INSTALACIÓN

NEGRO

BLANCO

LIBRE HALÓGENOS

CON CLAVIJA

CABLES ELÉCTRICOS

INSTALACIÓN
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| Amortiguador techo
Código RML Modelo Carga máx. Kg Rosca Ø mm
092.07.0023 TVA75 25 a 75 M6 8

 
| Amortiguadores de pie

Código RML Modelo Carga máx. Kg Ø mm Alto mm Tornillo Unidades Tipo
092.06.0040 AS4020-60SH 90 40 20 M8 x 40 1 Pata
092.06.0060 AS6020-60SH 120 52 20 M10 x 70 1 Pata
092.06.0070 AS7526-60SH 330 69 26 M12 x 80 1 Pata
092.06.0090 AS8026-75SH 550 69 26 M12 x 80 1 Pata
092.06.0095 SG40 8 a 45 mm 40 20 M8 x 40 4 Pata
092.06.0061 SG60 25 a 150 mm 52 20 M10 x 70 4 Pata
092.06.0230 A35C PACK doble 160 --- --- M8 4 Amortiguador
092.06.0260 A35 PACK doble 200 --- --- M8 4 Amortiguador
092.06.0270 A35B PACK doble 268 --- --- M8 4 Amortiguador
092.06.0280 A45 PACK doble 360 --- --- M8 4 Amortiguador
092.06.0135 SB35 NR45 50 55 25 M8 x 20 1 Amortiguador

| Alfombrillas antivibratorias
Código RML Modelo Carga máx. Kg Medidas mm Alto mm Tipo
092.05.0220 AV231 75 50 x 50 22 ---
092.05.0235 AV232 175 75 x 75 22 ---
092.05.0333 ALF 300 1.000 300 x 300 8 Para cortar

| Amortiguadores de caucho 
Código RML Modelo Carga máx. Kg Medidas mm Alto mm Orificio mm
092.05.0125 G512 200 50 x 50 15 20
092.05.0140 G522 200 50 x 50 20 ---
092.05.0160 G070 600 70  x 50 35 ---

Pata AS Pata SG

A PACK doble SB35 NR45

AMORTIGUADORES

• Solución Ecológica para equipos frigoríficos.
• Mínimo impacto medioambiental
• Producto orgánico 100%
• Alta eficiencia
• Se recomienda mirar la ficha técnica y tabla de presiones
  para la utilización de estos refrigerantes antes de realizar 
  la sustitución o modificación.

| Refrigerantes 100% orgánico HYCHILL MINUS

Código RML Refrigerante Carga ml Carga gr Envase Aplicación
470.04.0012 MINUS 30 995 425 desechable R12, R134a, R1234yf  y sustitutos 
470.04.0022 MINUS 50 995 375 desechable R404, R407C, R502 y sustitutos
470.04.0013 MINUS 60 995 350 desechable R410A, R32 y sustitutos
470.04.0014 MINUS HR32 995 400 desechable R32 y sustitutos

MINUS 30 MINUS 50 MINUS 60 MINUS HC32

REFRIGERANTES MINUS
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ANDALUCÍA
 
Granada 18210 (Peligros)
Capileira, 44 P.I. Juncaril
Tel.: 958.491.823 • Whatsapp: 676.379.435
 granada@remle.com

Málaga 29006
París, 56 - Pol. Ind. San Luis
Tel.: 952.310.254 • Whatsapp: 690.045.928
 malaga@remle.com

Sevilla 41008
Hespérides, 22
Tel.: 954.355.644 • Whatsapp: 660.962.689
sevilla@remle.com

ARAGÓN

Huesca 22003
Av. Juan XXIII, 9
Tel.: 974.210.311 • Whatsapp: 680.596.152
huesca@remle.com

Zaragoza 50009
Av. Juan Carlos I, 20
Tel.: 976.754.268 • Whatsapp: 650.210.049
zaragoza@remle.com 

ASTURIAS

Oviedo 33011 (Asturias)
San Ignacio de Loyola, 11 bajo
Tel.: 985.110.123 • Whatsapp: 659.784.514
oviedo@remle.com

CASTILLA LA MANCHA

Talavera de la Reina 45600 (Toledo)
Tomillo, 1 Pol. Ind. Creta
Tel.: 925.811.314 • Whatsapp: 682.673.784
talavera@remle.com

CASTILLA Y LEÓN

Salamanca 37005
Gran Capitán, 26
Tel.: 923.254.911 • Whatsapp: 682.440.571 
salamanca@remle.com 

Valladolid 47012
Pirita, 51 P.I. San Cristóbal
Tel.: 983.291.046 • Whatsapp: 683.478.137
 valladolid@remle.com

CATALUÑA

Barcelona 08026
Independencia, 367-369
Tel.: 934.365.783 • Whatsapp: 691.975.670 
barcelona@remle.com

Barcelona 08028
Lluçà, 8-12
Tel.: 933.398.150 • Whatsapp: 693.241.955
barcelona31@remle.com

Sabadell 08204 (Barcelona)
Paseo Espronceda, 62
Tel.: 937.116.151 • Whatsapp: 650.898.428
sabadell@remle.com
 
Tarragona 43002
Avda. Catalunya, 41
Tel.: 977.221.752 • Whatsapp: 679.498.011
tarragona@remle.com 

COMUNIDAD DE MADRID

Madrid 28017
Ezequiel Solana, 38 bajos
Tel.: 917.540.657 / 9 • Whatsapp: 676.585.440
madrid22@remle.com

Madrid 28021
Ciudad de Frias, 2, Nave 8 P.I. Villaverde
Tel.: 916.159.516 • Whatsapp: 689.262.091
villaverde@remle.com

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante 03010
Francisco Verdú, 2
Tel.: 965.241.885 • Whatsapp: 689.371.426
alicante@remle.com

Valencia 46010
Alboraya, 69
Tel.: 963.695.997 • Whatsapp: 669.571.895
valencia@remle.com

EXTREMADURA

Badajoz 06006
Nevero Catorce, nave 13 
P.I. El Nevero
Tel.: 924.273.205 • Whatsapp: 689.888.674
badajoz@remle.com

GALICIA

Lugo 27002
Ronda Das Fontiñas, 105
Tel.: 982.209.251 • Whatsapp: 680.581.304
lugo@remle.com

ISLAS BALEARES

Palma de Mallorca 07010
Poeta Guillem Colom, 8
Tel.: 971.277.666 • Whatsapp: 660.053.717
mallorca@remle.com

LA RIOJA

Logroño 26003
Av. Pío XII, 5
Tel.: 941.237.571 • Whatsapp: 679.325.011
 larioja@remle.com

MURCIA

Murcia 30008
Av. Marqués de los Vélez, 28
Tel.: 968.242.313 • Whatsapp: 682.437.774
murcia@remle.com

PAÍS VASCO

Bilbao 48003
Goiko Torre, 24
Tel.: 944.212.500 • Whatsapp: 696.338.710
bilbao@remle.com


