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COMPRESORES Y 
UNIDADES CONDENSADORAS

 Máxima optimización energética 
 de producción

  R134a / R513A

  R404A / R507 / R452A / R448A / 449A

  R290

  R600a

ESPECIALISTAS EN RECAMBIOS Y EQUIPOS

GAMA BLANCA - CLIMATIZACIÓN
ACS Y CALEFACCIÓN - HOSTELERÍA



AHORRO 
ENERGÉTICO
Eficiencia aumentada
hasta el  30%

AMPLIA GAMA DE 
APLICACIONES
Disponible para compressores 
ON/OFF, SCROLL y FMF

SOLUCIONES DE

PROPANO
 

Eficiencia y confiabilidad para la refrigeración 
comercial desde hace 25 años

SOSTENIBLE
Solución de bajo PCG (3) y PAO (0)

COMPACTO
Menos espacio para el compresor, 
más para los productos
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Código RML Modelo Hp Enfr. CC Aplic. Motor Rendimientos Watios P.V.P.
€-10ºC -5ºC 0ºC 5ºC

451.02.0320 EMT6144U 1/4 S 4,50 C-V CSIR 406 496 599 715 179,05

451.02.0321 EMT6152U 1/4 F 5,19 C-V CSIR 488 588 705 840 182,56

451.02.0322 EMT6165U 1/3 F 5,96 C-V CSIR 565 680 814 969 154,70

451.02.0323 EMX6181U 1/3 F 6,92 C-V CSIR 520 630 756 900 190,14

451.02.0324 NEU6181U 1/3 F 7,28 C-V CSIR 605 739 892 1.065 194,62

451.02.0326 EMX6210U 1/3 F 9,04 C-V CSIR 781 945 1.131 1.340 208,00

451.02.0327 NEU6212U 1/2 F 9,99 C-V CSCR 852 1.036 1.244 1.478 221,17

451.02.0328 NEU6214U 1/2 F 12,11 C-V CSIR 1006 1.218 1.458 1.726 214,37

451.02.0330 NEU6217U 3/4 F 14,28 C-V CSIR 1165 1.404 1.674 1.978 276,37

451.02.0332 NEU6220U 3/4 F 16,80 C-V CSCR 1419 1.709 2.037 2.405 314,08

451.02.0334 NT6222U 1 F 20,44 C-V CSCR 1541 1.898 2.310 2.781 397,90

451.02.0340 NEX6225UA 1 F 21,02 C-V CSCR 1.807 2.183 2.608 3.085 373,59

451.02.0350 NT6230U 1 1/4 F 27,80 C-V CSCR 2.170 2.684 3.287 3.975 455,33

451.02.0360 NJX6244U 1 3/4 F 38 C-V CSCR 2.748 3.340 4.019 4.786 721,33

Código RML Modelo Hp Enfr. CC Aplic. Motor Rendimientos Watios P.V.P.
€-30ºC -25ºC -20ºC -10ºC

451.02.0295 EMT2117U 1/5 S 4,50 C-V CSIR 162 205 256 385 170,48

451.02.0300 EMT2121U 1/3 F 5,56 C CSIR 219 278 343 487 166,32

451.02.0302 EMT2125U 1/3 F 5,96 C-V CSIR 234 295 365 540 188,16

451.02.0303 EMT2130U 1/2 F 6,76 C-V CSIR 260 328 408 604 214,13

451.02.0304 NEU2140U 1/2 F 9,99 C-V CSIR 376 477 594 879 230,73

451.02.0306 NEU2155U 3/4 F 13,54 C-V CSIR 498 631 787 1.170 244,80

451.02.0308 NEU2168U 3/4 F 16,80 C-V CSCR 608 775 971 1.450 278,96

451.02.0309 NEU2178U 1 F 18,70 C-V CSCR 736 925 1.145 1.681 303,97

451.02.0312 NT2180U 1 F 22,37 C-V CSCR 743 950 1.194 1.797 424,69

451.02.0314 NT2210U 1 1/4 F 27,80 C-V CSCR 917 1.169 1.467 2.209 449,01

Baja temperatura LBP R290 - Monofásicos 220/240V 50Hz

Alta-Media temperatura MHBP R290 - Monofásicos 220/240V 50Hz

Rendimientos indicados condensación a 45ºC +/-5% tabla ASHRAE. Enfriamiento: F ventilación / V válvula. Aplicación: C capilar / C-V capilar y válvula. 
Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900. 

Rendimientos indicados condensación a 45ºC +/-5% tabla ASHRAE. Enfriamiento: F ventilación / V válvula. Aplicación: C capilar / C-V capilar y válvula. 
Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900. 

R290

R290
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Código RML Modelo Hp Enfr. CC Aplic. Motor Rendimientos Watios P.V.P.
€-35ºC -25ºC -20ºC -10ºC

451.02.1600 EMX20CLC 1/12 S 3,97 C RSCR 35 64 84 136 131,24

451.02.1610 EMX26CLC 1/12 S 5,19 C RSCR 39 76 102 168 134,97

451.02.1620 EMX32CLC 1/7 S 5,96 C RSCR 53 96 125 199 142,46

451.02.1630 EMC40CLT 1/8 S 7,23 C RSCR 64 117 154 246 145,69

451.02.1640 EMC46CLT 1/7 S 7,96 C RSCR 66 127 168 270 152,91

451.02.1650 EMX55CLC 1/5 S 9,04 C RSCR 76 149 183 294 176,07

451.02.1660 EMX66CLC 1/5 S 10,61 C RSCR 100 178 229 359 177,57

451.02.1670 EMX70CLC 1/5 S 11,14 C RSCR 114 197 251 390 170,31

451.02.1680 EMX80CLT 1/7 S 12,21 C RSCR 114 205 266 420 184,80

451.02.1690 NBY1118Y 1/8 S 14,28 C RSCR --- 229 295 474 205,83

Código RML Modelo Hp Enfr. CC Aplic. Motor Rendimientos Watios P.V.P.
€-10ºC -5ºC 0ºC 5ºC

451.02.2600 EMT30CDP 1/10 S 4,5 C RSIR 158 198 245 297 157,52

451.02.2610 EMT45CDP 1/8 S 6,78 C RSIR 237 296 365 445 180,81

451.02.2620 EMT6144Y 1/5 F 9,05 C-V CSIR 327 405 497 600 175,12

451.02.2630 NEK6160Y 1/5 F 11,15 C-V CSIR 368 463 575 699 193,42

451.02.2640 NEK6170Y 1/4 F 14,28 C-V CSIR 449 559 687 832 190,96

451.02.2650 NEK6187Y 1/3 F 16,80 C-V CSIR 498 623 768 932 220,44

Baja temperatura LBP R600A - Monofásicos 220/240V 50Hz

Alta media temperatura HMBP R600A - Monofásicos 220/240V 50Hz

R600A

R600A

Rendimientos indicados condensación a 45ºC +/-5% tabla ASHRAE. Enfriamiento: F ventilación / V válvula. Aplicación: C capilar / C-V capilar y válvula. 
Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900. 

Rendimientos indicados condensación a 45ºC +/-5% tabla ASHRAE. Enfriamiento: F ventilación / V válvula. Aplicación: C capilar / C-V capilar y válvula. 
Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900. 
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Código RML Modelo Hp Enfr. CC Aplic. Motor Rendimientos Watios P.V.P.
€-30ºC -25ºC -20ºC -10ºC

451.02.0010 EMY3109Z 1/10 S 3,97 C RSIR 75 103 137 228 135,23

451.02.0013 EMY3111Z 1/8 S 4,53 C RSIR 91 124 166 275 138,72

451.02.0015 EMY3115Z 1/6 S 6,09 C RSIR 116 159 213 355 142,33

451.02.0017 NEK1116Z 1/5 S 7,37 C RSIR/RSCR 141 191 252 414 171,38

451.02.0022 NEK2116Z 1/5 S 7,37 C-V CSIR 130 184 248 406 181,72

451.02.0028 NEK1118Z 1/4 S 8,39 C RSIR 167 221 288 461 175,82

451.02.0034 NE2121Z 1/4 F 9,26 C-V CSIR 183 245 321 521 208,56

451.02.0037 NE2130Z 1/3 F 12,11 C-V CSIR 254 333 431 686 241,74

451.02.0040 NE2134Z 1/2 F 14,28 C-V CSIR 263 351 459 744 246,96

451.02.0043 NEK2140Z 1/2 F 16,80 C-V CSIR 315 425 560 911 251,02

Código RML Modelo Hp Enfr. CC Aplic. Motor Rendimientos Watios P.V.P.
€-10ºC -5ºC 0ºC 5ºC

451.02.0050 EMT37HDP 1/8 S 3,40 C RSIR 215 272 338 413 150,82

451.02.0053 EMT45HDR 1/7 S 3,97 C-V CSIR 255 318 393 480 160,74

451.02.0056 EMT50HDP 1/6 S 4,50 C RSIR 284 360 449 548 159,75

451.02.0059 EMT6144Z 1/5 F 5,19 C-V CSIR 348 436 539 657 149,42

451.02.0062 EMT6160Z 1/4 F 6,76 C-V CSIR 448 558 686 831 153,30

451.02.0065 EMT6170Z 1/3 F 7,69 C-V CSIR 487 608 748 902 177,06

451.02.0068 NEU6187Z 1/3 F 9,99 C-V CSIR 562 706 874 1.069 206,92

451.02.0061 NEU6210Z 1/2 F 12,11 C-V CSIR 667 839 1.039 1.271 221,17

451.02.0070 NEU6212Z 1/2 F 14,28 C-V CSCR 784 986 1.223 1.497 226,14

451.02.0071 NEU6214Z 1/2 F 16,80 C-V CSIR 906 1.134 1.398 1.699 233,20

451.02.0074 NT6217Z 3/4 F 20,44 C-V CSIR 1.032 1.289 1.598 1.967 359,54

451.02.0075 NT6220Z 1 F 22,37 C-V CSIR 1.113 1.389 1.723 2.118 397,78

451.02.0076 NT6220Z_V 1 F 22,37 C-V CSIR 1.113 1.389 1.723 2.118 374,00

451.02.0077 NJ6220Z 1 F 26,11 C-V CSIR 1.104 1.475 1.885 2.336 466,33

451.02.0078 NJ6220Z_V 1 F 26,11 C-V CSIR 1.104 1.475 1.885 2.336 486,36

451.02.0080 NJ6226Z 1 1/4 F 34,38 C-V CSCR 1.801 2.232 2.720 3.279 504,94

451.02.0085 NJ6226Z_V 1 1/4 F 34,38 C-V CSCR 1.801 2.232 2.720 3.279 529,38

Baja media temperatura LMBP R134a - R513A - R450A - Monofásicos 220/240V 50Hz

Alta media temperatura HMBP R134a - R513A - R450A - Monofásicos 220/240V 50Hz

R134a  

R134a  

Rendimientos indicados condensación a 45ºC +/-5% tabla ASHRAE. Enfriamiento: F ventilación / V válvula. Aplicación: C capilar / C-V capilar y válvula. 
Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900. 

Rendimientos indicados condensación a 45ºC +/-5% tabla ASHRAE. Enfriamiento: F ventilación / V válvula. Aplicación: C capilar / C-V capilar y válvula. 
Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900. 
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Código RML Modelo Hp Enfr. CC Aplic. Motor Rendimientos Watios P.V.P.
€-30ºC -25ºC -20ºC -10ºC

451.02.0500 EMT2117GK 1/4 S 4,50 C-V CSIR 192 246 312 477 180,22

451.02.0510 EMT2121GK 1/3 F 5,19 C-V CSIR 236 301 377 569 185,63

451.02.0520 EMT2125GK 1/3 F 5,96 C-V CSIR 275 350 437 654 193,93

451.02.0530 EMT2130GK 1/2 F 6,76 C-V CSIR 299 380 474 707 198,26

451.02.0550 NEU2140GK 1/2 F 8,77 C-V CSIR 376 485 613 928 231,36

451.02.0560 NEU2155GK 3/4 F 12,11 C-V CSIR 502 647 819 1.240 254,03

451.02.0570 NEU2168GK 3/4 F 14,28 C-V CSIR 568 736 932 1.406 257,52

451.02.0590 NEU2168GJ 3/4 F 14,28 C-V CSCR 586 758 961 1.458 300,87

451.02.0600 NEU2178GK 1 F 16,80 C-V CSCR 692 887 1.115 1.671 345,18

451.02.0610 NT2180GK 1 F 20,44 C-V CSCR 759 987 1.253 1.899 407,45

451.02.0621 NT2192GK 1 F 22,37 C-V CSIR 802 1.048 1.338 2.048 425,87

451.02.0630 NT2192GK_V 1 F 22,37 C-V CSIR 802 1.048 1.338 2.048 451,02

451.02.0640 NJ2192GJ Gemini 1 1/4 F 26,10 C-V CSCR 899 1.193 1.540 2.393 514,36

451.02.0650 NT2210GK 1 1/4 F 26,21 C-V CSCR 975 1.275 1.625 2.468 438,57

451.02.0660 NT2210GK_V 1 1/4 F 26,20 C-V CSCR 975 1.275 1.625 2.468 463,97

451.02.0670 NT2212GK 1 1/2 F 27,80 C-V CSCR 1.052 1.359 1.721 2.623 455,77

451.02.0680 NJ2212GJ 1 1/2 F 34,38 C-V CSCR 1.175 1.566 2.014 3.056 499,59

451.02.0690 NJ2212GK 1 1/2 F 34,38 C-V CSCR 1.175 1.566 2.014 3.056 469,48

451.02.0700 NJ2212GJ Gemini 1 1/2 F 34,38 C-V CSCR 1.175 1.566 2.014 3.056 499,59

Baja temperatura LBP R404A - R452A - Monofásicos 220/240V 50Hz

R404A / R507A

Rendimientos indicados condensación a 45ºC +/-5% tabla ASHRAE. Enfriamiento: F ventilación / V válvula. Aplicación: C capilar / C-V capilar y válvula. 
Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900. 

Código RML Modelo Hp Enfr. CC Aplic. Motor Rendimientos Watios P.V.P.
€-10ºC -5ºC 0ºC 5ºC

451.02.0100 NJ6220ZX 1 F 26,11 C-V 3P 1266 1642 2092 2616 478,42

451.02.0110 NJ6220ZX_V 1 F 26,11 C-V 3P 1266 1642 2092 2616 502,77

451.02.0120 NJ6226ZX 1+ F 34,38 C-V 3P 1796 2235 2741 3334 540,84

451.02.0130 NJ6226ZX_V 1+ F 34,38 C-V 3P 1796 2235 2741 3334 567,90

Media alta temperatura HBP R134a - R513A - R450A - Trifásicos 380/400V 50Hz

R134a  

Rendimientos indicados condensación a 45ºC +/-5% tabla ASHRAE. Enfriamiento: F ventilación / V válvula. Aplicación: C capilar / C-V capilar y válvula. 
Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900. 
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Código RML Modelo Hp Enfr. CC Aplic. Motor
Rendimientos Watios P.V.P.

€-10ºC -5ºC 0ºC 5ºC

451.02.0131 EMT6144GK 1/4 F 3,97 C-V CSIR 478 585 708 845 170,57

451.02.0133 EMT6152GK 1/4 F 4,50 C-V CSIR 535 654 790 942 176,16

451.02.0136 EMT6165GK 1/3 F 5,19 C-V CSIR 612 749 906 1.082 180,04

451.02.0142 NEU6210GK 1/3 F 7,28 C-V CSIR 645 791 956 1.139 194,57

451.02.0144 NEU6212GK 1/2 F 8,77 C-V CSIR 890 1.086 1.305 1.550 205,56

451.02.0146 NEU6214GK 1/2 F 9,90 C-V CSIR 1.001 1.223 1.477 1.763 217,74

451.02.0147 NEU6215GK 3/4 F 12,11 C-V CSCR 1.232 1.492 1.785 2.112 213,84

451.02.0148 NEU6220GK 3/4 F 14,28 C-V CSCR 1.442 1.752 2.103 2.495 280,43

451.02.0150 NT6222GK 1 F 17,39 C-V CSCR 1.515 1.876 2.294 2.767 400,40

451.02.0151 NT6224GK 1 F 20,44 C-V CSCR 1.831 2.256 2.736 3.271 395,08

451.02.0153 NT6226GK 1+ F 22,37 C-V CSCR/CSR 2.056 2.529 3.071 3.683 427,50

451.02.0155 NT6226GK_V 1+ F 22,37 C-V CSCR/CSR 2.056 2.529 3.071 3.683 468,86

451.02.0157 NJ9232GK 1 1/4 F 26,11 C-V CSCR/CSR 2.355 2.955 3.653 4.456 483,38

451.02.0159 NJ9232GK_V 1 1/4 F 26,11 C-V CSCR/CSR 2.355 2.955 3.653 4.456 483,74

451.02.0160 NJ9232GK-GM 1 1/4 F 26,11 C-V CSCR/CSR 2.355 2.955 3.653 4.456 513,78

451.02.0161 NJ9238GK 1 1/2 F 32,67 C-V CSR 2.864 3.538 4.294 5.131 474,32

451.02.0166 NJ9238GK_V  1 1/2 F 32,67 C-V CSR 2.864 3.538 4.294 5.131 473,44

451.02.0168 NJ9238GK_GM 1 1/2 F 32,67 C-V CSR 2.864 3.538 4.294 5131 548,94

Código RML Modelo Hp Enfr. CC Aplic. Motor Rendimientos Watios P.V.P.
€-10ºC -5ºC 0ºC 5ºC

451.02.0180 NJ9226GS_V 1+ F 21,71 C-V 3P 1.789 2.209 2.701 3.264 504,40

451.02.0200 NJ9232GS_V 1 1/4 F 26,11 C-V 3P 2.360 2.966 3.664 4.454 538,85

451.02.0210 NJ9238GS 1 1/2 F 32,67 C-V 3P 2.998 3.702 4.492 5.369 519,19

451.02.0230 NJ9238GS_V 1 1/2 F 32,67 C-V 3P 2.998 3.702 4.492 5.369 540,93

Alta media temperatura MHBP R404A - R452A - Monofásicos 220/240V 50Hz

Alta media temperatura MHBP R404A - R452A - Trifásicos 380/400V 50Hz

R404A / R452A

R404A / R452A

Rendimientos indicados condensación a 45ºC +/-5% tabla ASHRAE. Enfriamiento: F ventilación / V válvula. Aplicación: C capilar / C-V capilar y válvula. 
Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900. 

Rendimientos indicados condensación a 45ºC +/-5% tabla ASHRAE. Enfriamiento: F ventilación / V válvula. Aplicación: C capilar / C-V capilar y válvula. 
Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900. 



AMPLIA GAMA DE 
POTENCIA
LBP hasta 2,5kW
MBP hasta 5 kW
(EN13215 - RGT20 - Subcool. 3K)

ECODESIGN
Disponible con el refrigerante 
natural R290

FÁCIL INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

ROBUSTO

UNIDADES
CONDENSADORAS
Una amplia gama de productos adaptados a sus necesidades

R
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Código RML Modelo Hp
Conexiones Dimensiones mm Rendimiento Watios P.V.P.

€CC Asp. Líq. Ancho Long. Alto -40ºC -30ºC -25ºC -20ºC

451.02.3000 UEMT2121U 1/3 5,56 3/8 1/4 290 430 226 140 215 266 324 361,38

451.02.3010 UEMT2125U 1/3 5,96 3/8 1/4 293 435 254 121 244 304 368 372,64

451.02.3020 UNEK2134U 1/2 8,77 3/8 1/4 340 465 296 246 365 455 565 452,88

451.02.3030 UNEU2155U 3/4 13,54 3/8 1/4 340 465 296 330 512 625 752 526,12

451.02.3040 UNEU2168U 3/4 16,80 3/8 1/4 340 494 296 397 620 756 908 571,88

451.02.3050 UNT2170U 3/4 20,44 3/8 1/4 340 474 296 438 711 865 1.032 606,62

Código RML Modelo Hp
Conexiones Dimensiones mm Rendimiento Watios P.V.P.

€CC Asp. Líq. Ancho Long. Alto -20ºC -15ºC 0ºC 5ºC

451.02.3200 UEMT6144U 1/4 4,50 3/8 1/4 290 430 226 256 312 516 597 390,95

451.02.3210 UEMT6152U 1/4 5,19 3/8 1/4 290 430 226 309 375 596 685 398,64

451.02.3220 UEMT6165U 1/3 5,96 3/8 1/4 293 435 254 365 439 709 816 406,38

451.02.3230 UNEK6181U 1/3 7,28 3/8 1/4 340 465 296 385 479 819 960 451,18

451.02.3250 UNEK6213U 1/2 12,11 3/8 1/4 340 465 296 651 779 1.224 1.417 488,40

Código RML Modelo Hp
Conexiones Dimensiones mm Rendimiento Watios P.V.P.

€CC Asp. Líq. Ancho Long. Alto -40ºC -30ºC -25ºC -20ºC

451.02.3060 UNEU2155U 3/7 13,54 3/8 1/4 340 465 296 330 512 625 752 526,15

451.02.3070 UNEU2168U 3/4 16,80 3/8 1/4 340 494 296 397 620 756 908 571,91

451.02.3080 UNT2170U 3/4 20,44 3/8 1/4 340 474 296 438 711 865 1.032 606,76

451.02.3090 UNT2180U 1 22,37 3/8 1/4 340 474 296 483 742 911 1.096 674,43

451.02.3100 UNT2210U 1 1/4 27,80 3/8 1/4 395 494 324 583 922 1.157 1.431 765,25

Código RML Modelo Hp
Conexiones Dimensiones mm Rendimiento Watios P.V.P.

€CC Asp. Líq. Ancho Long. Alto -20ºC -15ºC 0ºC 5ºC

451.02.3400 UNEK6181U 1/3 7,28 3/8 1/4 340 465 296 385 479 819 960 442,29

451.02.3420 UNEU6210U 3/8 8,77 3/8 1/4 340 465 296 450 584 1.001 1.142 471,68

451.02.3430 UNEK6213U 1/2 12,11 3/8 1/4 340 465 296 651 779 1.224 1.417 536,45

451.02.3440 UNEU6217U 1/2 14,50 1/2 3/8 395 471 324 847 1.017 1.620 1.853 702,06

451.02.3450 UNT6220U 3/4 17,39 1/2 3/8 395 494 323 837 1.020 1.731 2.015 756,62

451.02.3460 UNT6222U 1 20,44 1/2 3/8 395 494 323 994 1.217 2.050 2.365 773,87

Obús sin calderín R290 - Baja presión LBP Monofasicos 220/240V 50Hz

Obús sin calderín R290 - Media Alta presión M/HBP Monofasicos 220/240V 50Hz

Calderín R290 - Baja presión LBP Monofasicos 220/240V 50Hz

Calderín R290 - Media Alta presión M/HBP Monofasicos 220/240V 50Hz

UEMT

UNEK

UNJ

UNT

Rendimientos indicados con temperatura ambiente 32ºC +/-5% tabla ASHRAE.
Enfriamiento: F ventilador. Rango de trabajo -40 a -10ºC. Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900.

Rendimientos indicados con temperatura ambiente 32ºC +/-5% tabla ASHRAE.
Enfriamiento: F ventilador. Rango de trabajo -20 a 10ºC. Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900.
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Código RML Modelo Hp
Conexiones Dimensiones mm Rendimiento Watios P.V.P.

€CC Asp. Líq. Ancho Long. Alto -30ºC -25ºC -20ºC -15ºC

451.02.3500 UNEK2116Z 1/5 7,37 3/8 1/4 290 431 226 149 196 251 314 358,86

451.02.3510 UNE2130Z 1/3 12,11 3/8 1/4 290 435 254 249 312 387 476 467,28

Código RML Modelo Hp
Conexiones Dimensiones mm Rendimiento Watios P.V.P.

€CC Asp. Líq. Ancho Long. Alto -15ºC -5ºC 0ºC 5ºC

451.02.3600 UEMT45HDR 1/7 3,97 3/8 1/4 290 431 226 193 290 346 411 299,20

451.02.3610 UEMT50HDP 1/6 4,50 3/8 1/4 290 431 226 210 325 390 459 305,54

451.02.3620 UEMT6144Z 1/5 5,19 3/8 1/4 290 430 226 247 377 451 534 315,22

451.02.3630 UEMT6160Z 1/4 6,76 3/8 1/4 293 435 254 334 449 598 706 316,62

451.02.3640 UEMT6170Z 1/3 7,69 3/8 1/4 293 435 254 372 554 656 766 319,44

451.02.3650 UNEU6187Z 1/3 9,99 3/8 1/4 340 465 296 471 710 853 1.010 372,68

451.02.3660 UNEU6210Z 1/2 12,11 3/8 1/4 340 465 296 543 824 994 1.175 378,75

451.02.3670 UNEU6212Z 1/2 14,28 3/8 1/4 340 465 296 620 924 1.108 1.311 412,72

451.02.3680 UNEU6214Z 1/2 16,80 3/8 1/4 340 465 296 717 1.081 1.286 1.506 434,19

451.02.3690 UNT6217Z 3/4 20,44 1/2 3/8 395 494 324 820 1.241 1.509 1.819 525,36

Código RML Modelo Hp
Conexiones Dimensiones mm Rendimiento Watios P.V.P.

€CC Asp. Líq. Ancho Long. Alto -15ºC -5ºC 0ºC 5ºC

451.02.3800 UNEU6214Z 1/2 16,80 3/8 1/4 340 465 296 717 1.081 1.286 1.506 437,71

451.02.3810 UNT6217Z 3/4 20,44 1/2 3/8 395 494 324 820 1.241 1.509 1.819 525,36

451.02.3820 UNT6220Z 1 22,37 1/2 3/8 395 494 324 965 1.495 1.814 2.154 653,31

451.02.3830 UNJ6220Z 1 26,11 1/2 3/8 410 481 324 1.052 1.636 1.977 2.349 714,38

451.02.3840 UNJ6226Z 1 1/4 34,38 5/8 3/8 410 481 324 1.294 1.978 2.342 2.719 739,02

Código RML Modelo Hp
Conexiones Dimensiones mm Rendimiento Watios P.V.P.

€CC Asp. Líq. Ancho Long. Alto -15ºC -5ºC 0ºC 5ºC

451.02.3900 UNJ6220ZX 1 26,11 1/2 3/8 410 481 324 1.076 1.627 1.949 2.304 755,92

451.02.3910 UNJ6226ZX 1+ 34,38 5/8 3/8 410 481 324 1.908 1.978 2.209 2.684 773,52

Obús sin calderín R134a - Baja presión LBP Monofasicos 220/240V 50Hz

Obús sin calderín R134a - Media Alta presión M/HBP Monofasicos 220/240V 50Hz

Calderín R134a - Media Alta presión M/HBP Monofasicos 220/240V 50Hz

Calderín R134a - Media Alta presión M/HBP Trifásico 380/420V 50Hz

UEMT

UNEK

UNJ

UNT

Rendimientos indicados con temperatura ambiente 32ºC +/-5% tabla ASHRAE.
Enfriamiento: F ventilador. Rango de trabajo -20 a 10ºC y -15 a 10ºC mirar ficha técnica. Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900.

Rendimientos indicados con temperatura ambiente 32ºC +/-5% tabla ASHRAE.
Enfriamiento: F ventilador. Rango de trabajo -30 a -5ºC. Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900.
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Código RML Modelo Hp
Conexiones Dimensiones mm Rendimiento Watios P.V.P.

€CC Asp. Líq. Ancho Long. Alto -40ºC -30ºC -25ºC -20ºC

451.02.4000 UEMT2125GK 1/3 5,96 3/8 1/4 293 435 254 166 272 336 407 321,02

451.02.4010 UNEU2140GK 1/2 8,77 3/8 1/4 340 465 296 223 388 481 580 409,20

Código RML Modelo Hp
Conexiones Dimensiones mm Rendimiento Watios P.V.P.

€CC Asp. Líq. Ancho Long. Alto. -40ºC -30ºC -25ºC -20ºC

451.02.4190 UNJ2212GS 1 1/2 34,38 5/8 3/8 410 481 324 724 1.215 1.477 1.747 862,40

Gemini dos compresores

451.02.4230 UGNJ2212GS 1 1/2 34,38 5/8 3/8 550 1.093 311 1.168 2.275 2.872 3.508 1.274,15

Código RML Modelo Hp
Conexiones Dimensiones mm Rendimiento Watios P.V.P.

€CC Asp. Líq. Ancho Long. Alto -40ºC -30ºC -25ºC -20ºC

451.02.4050 UEMT2117GK 1/4 4,50 3/8 1/4 290 430 226 118 197 244 297 352,88

451.02.4060 UEMT2121GK 1/3 5,19 3/8 1/4 290 430 226 160 242 302 374 363,78

451.02.4070 UNEU2155GK 3/4 12,11 3/8 1/4 340 465 296 295 503 627 763 498,08

451.02.4080 UNEU2168GK 3/4 14,28 3/8 1/4 340 499 296 364 608 759 926 524,48

451.02.4090 UNT2178GK 1 16,80 3/8 1/4 340 474 296 360 622 785 969 626,74

451.02.4100 UNT2180GK 1 20,44 3/8 1/4 340 474 296 457 768 945 1.137 662,99

451.02.4110 UNT2192GKV 1 22,37 1/2 3/8 395 494 324 482 831 1.051 1.295 690,80

451.02.4120 UNT2210GK 1 1/4 26,21 1/2 3/8 395 494 324 725 915 1.176 1.459 737,35

451.02.4130 UNT2212GK 1 1/2 27,80 1/2 3/8 395 494 324 694 1.088 1.340 1.617 752,84

451.02.4140 UNJ2212GK 1 1/2 34,38 5/8 3/8 410 481 324 667 1.224 1.533 1.868 828,96

Germini dos compresores

451.02.4160 UGNJ2212GJ 1 1/2 34,38 5/8 3/8 550 2.093 311 1.328 2.357 3.050 3.819 1.251,36

Obús sin calderín R404A - R507 - R452A - Baja presión LBP Monofasicos 220/240V 50Hz

Calderín R404A - R507 - R452A - Baja presión LBP Trifásico 380/420V 50Hz

Calderín R404A - R507 - R452A - Baja presión LBP Monofasicos 220/240V 50Hz

Rendimientos indicados con temperatura ambiente 32ºC +/-5% tabla ASHRAE.
Enfriamiento: F ventilador. Rango de trabajo -40 a -10ºC. Solicitar fichas técnicas para más información en EN12900.

UEMT

UNEK

UNJ

Germini
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ANDALUCÍA
 
Granada 18210 (Peligros)
Capileira, 44 P.I. Juncaril
Tel.: 958.491.823 • Whatsapp: 676.379.435
 granada@remle.com

Málaga 29006
París, 56 - Pol. Ind. San Luis
Tel.: 952.310.254 • Whatsapp: 690.045.928
 malaga@remle.com

Sevilla 41008
Hespérides, 22
Tel.: 954.355.644 • Whatsapp: 660.962.689
sevilla@remle.com

ARAGÓN

Huesca 22003
Av. Juan XXIII, 9
Tel.: 974.210.311 • Whatsapp: 680.596.152
huesca@remle.com

Zaragoza 50009
Av. Juan Carlos I, 20
Tel.: 976.754.268 • Whatsapp: 650.210.049
zaragoza@remle.com 

ASTURIAS

Oviedo 33011 (Asturias)
San Ignacio de Loyola, 11 bajo
Tel.: 985.110.123 • Whatsapp: 659.784.514
oviedo@remle.com

CASTILLA LA MANCHA

Talavera de la Reina 45600 (Toledo)
Tomillo, 1 Pol. Ind. Creta
Tel.: 925.811.314 • Whatsapp: 682.673.784
talavera@remle.com

CASTILLA Y LEÓN

Salamanca 37005
Gran Capitán, 26
Tel.: 923.254.911 • Whatsapp: 682.440.571 
salamanca@remle.com 

Valladolid 47012
Pirita, 51 P.I. San Cristóbal
Tel.: 983.291.046 • Whatsapp: 683.478.137
 valladolid@remle.com

CATALUÑA

Barcelona 08026
Independencia, 367-369
Tel.: 934.365.783 • Whatsapp: 691.975.670 
barcelona@remle.com

Barcelona 08028
Lluçà, 8-12
Tel.: 933.398.150 • Whatsapp: 693.241.955
barcelona31@remle.com

Sabadell 08204 (Barcelona)
Paseo Espronceda, 62
Tel.: 937.116.151 • Whatsapp: 650.898.428
sabadell@remle.com
 
Tarragona 43002
Avda. Catalunya, 41
Tel.: 977.221.752 • Whatsapp: 679.498.011
tarragona@remle.com 

COMUNIDAD DE MADRID

Madrid 28017
Ezequiel Solana, 38 bajos
Tel.: 917.540.657 / 9 • Whatsapp: 676.585.440
madrid22@remle.com

Madrid 28021
Ciudad de Frias, 2, Nave 8 P.I. Villaverde
Tel.: 916.159.516 • Whatsapp: 689.262.091
villaverde@remle.com

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante 03010
Francisco Verdú, 2
Tel.: 965.241.885 • Whatsapp: 689.371.426
alicante@remle.com

Valencia 46010
Alboraya, 69
Tel.: 963.695.997 • Whatsapp: 669.571.895
valencia@remle.com

EXTREMADURA

Badajoz 06006
Nevero Catorce, nave 13 
P.I. El Nevero
Tel.: 924.273.205 • Whatsapp: 689.888.674
badajoz@remle.com

GALICIA

Lugo 27002
Ronda Das Fontiñas, 105
Tel.: 982.209.251 • Whatsapp: 680.581.304
lugo@remle.com

ISLAS BALEARES

Palma de Mallorca 07010
Poeta Guillem Colom, 8
Tel.: 971.277.666 • Whatsapp: 660.053.717
mallorca@remle.com

LA RIOJA

Logroño 26003
Av. Pío XII, 5
Tel.: 941.237.571 • Whatsapp: 679.325.011
 larioja@remle.com

MURCIA

Murcia 30008
Av. Marqués de los Vélez, 28
Tel.: 968.242.313 • Whatsapp: 682.437.774
murcia@remle.com

PAÍS VASCO

Bilbao 48003
Goiko Torre, 24
Tel.: 944.212.500 • Whatsapp: 696.338.710
bilbao@remle.com


